
Système AK
ƒ

● Pour les particuliers

● �Pour les travaux réguliers dans
votre jardin

● Compatibles avec les batteries
lithium-ion AK interchangeables

MSA 140 C-B   5

36 V • 2,6 kg 1

Tronçonneuse légère à batterie pour l’entretien des terrains 
et la coupe de bois de chauffage. Puissance de coupe 25 % 
supérieure à celle de la MSA 120 C-B. Poignée soft-grip, 
changement rapide et confortable de la chaîne grâce au 
tendeur de chaîne rapide STIHL, frein de chaîne QuickStop 
Super, réservoir d’huile translucide, haute performance de 
coupe grâce à la chaîne 1/4"-PM3. Pour plus de détails tech-
niques et d’informations sur l’équipement, voir page 80.

Pack MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101 2

Longueur de guide	 30 cm 
Référence	 1254 011 5850

C	 = Version confort
B	 = Tendeur de chaîne rapide 
R	 = Poignée ronde

Appareils à batterie

Tronçonneuses 
à batterie
ƒ

●   Pour les particuliers, les agents
d’entretien des espaces verts et les
artisans

●  Idéales pour l’utilisation dans les zones
sensibles au bruit et les espaces clos

●  Pour la découpe du bois de chauffage et
l’entretien de terrains

●  Pour les travaux de construction en bois

66 Tronçonneuses et perches d’élagage
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Tronçonneuses à batterie 9

PPackack MSA 140 C-B 
avec AK 30 + AL 101

1254 011 5850 30 – – 36 3,9 7 – 83 94 4,3 / 4,8

⬤⬤ De série
• Optionnel (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Version confort
E = ErgoStart 

R = Tronçonneuse d’intervention
M = M-Tronic
T = Poignée spéciale

1  La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de  
guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à  
partir de la page 92

2 Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)




