
Une utilisation simple 
et instinctive

 	� Accouplement 
instantané sans effort :
	�offre une connexion  
facile sans risque 
d’endommagement  
du mécanisme interne.

 	� Décompression et déconnexion de vos systèmes 
et outils pneumatiques en un seul geste :
�	�permet un changement d’outil rapide sur les chaînes 
d’assemblage et un confort d’utilisation.

 	� Corps orientable permettant un montage 
rapide et un positionnement idéal :
�	�gain de productivité et de main d’œuvre dans 
les coûts d’installation.

Un design ergonomique pour  
un plus grand confort de travail

 	� Forme ergonomique pour 
une prise en main naturelle  
et une manipulation intuitive.

 	 Corps en matériau composite :
ce matériau permet un maintien ferme du raccord dans 
la main et préserve contre la sensation de froid.

 	 Raccord compact et léger : 
�assure un confort à l’utilisateur lors de manipulations 
répétitives. Il permet une précision du geste et ainsi un 
meilleur rendement sur les postes de travail.

Une sécurité certifiée

  ��Gestion automatique 
de la décompression et 
déconnexion en toute 
sécurité :
	�aucun risque de coup de fouet  
et de déconnexion involontaire, 
	�pas de danger pour l’opérateur, 
les produits environnants  
et l’outillage. Norme ISO 4414.

 	 Fabrication sans silicone :
	�évite les risques de contamination de l’air comprimé 
lors de l’application de peinture ou de vernis  
(imperfections des états de surface).

 	 Construction anti-statique :
	�évite les risques d’attraction des poussières extérieures  
sur les surfaces peintes ou vernies et la création 
d’électricité statique.

 	 Certification ATEX 2 :
	�confirme la sécurité du raccord prevo S1 dans la 
majorité des industries (environnements gazeux, 
cabines de peinture...). Matériel répondant aux 
exigences des zones classées 2 (gaz) et 20 (poussière).

Les raccords prevo S1 allient performance 
technologique et avantages économiques 
pour répondre aux besoins les plus exigeants 
de l’opérateur. 

Haute qualité, durée de vie, innovation, 
sécurité et rendement maximum des  
systèmes et outils pneumatiques  
caractérisent la gamme prevo S1.

Garanti 3 ans, le prevo S1 est un  
raccord de haute qualité aux innovations 
technologiques brevetées et protégées.

La gamme



La gamme

  �DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS 
PROFILS INTERNATIONAUX

Filetage femelle cylindrique
• BSPP
• Norme internationale ISO 228/1

Filetage mâle cylindrique
• BSPP
• Joint d’étanchéité intégré
• Norme internationale ISO 228/1

 	� TYPES D’IMPLANTATION

Les configurations



Embouts pour raccords rapides - IRP 06

Embout fileté femelle cylindrique

Caractéristiques techniques

Ø de passage : 6 mm Matière : Acier traité Anti-corrosion

A
(mm)

B
(mm)

Filetage femelle Référence

40.5 15 IRP 066101

45 21 IRP 066102

G 1/4 BSPP

G 3/8 BSPP




