Verrou électrique miniature

L+00-12/24 v DC £/ 4

> CEL400
verrouillage frontal ou latéral

? Multi-tension : 12/ 24V DC

2 2 Verrouillage frontal ou latéral

y

NN » Capot de protection et de finition

? Gabarits et cale de pose fournis

Disponible " juillet 2019

Montage

Résistance a I'effraction

Mode de fonctionnement

Tension d'alimentation
Consommation

Contact de signalisation

Type de contact

Pouvoir de coupure max.
Température de fonctionnement / RH
Dimensions sans capot (L x h x p)
Dimensions avec capot (L x h x p)

Poids brut

Notice technique E
Chquer Ou scanner
le QR code
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> Fonctionnement universel
Emission / Rupture
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CEL400 CEL400/SP1

Applique
. Lot de 5 cales
400 Ibs pour contrepartie
Paramétrable a émission ou a rupture de courant .
ép. 1 mm
12/24V DC
150 mA en 12V DC /75 mA en 24V DC
Porte ouverte / Porte fermée
Contact inverseur (CO/NO/NF)
30VDC/1A
0°C a +60° C/85% HR
45 x 21 x 54 mm
45 x 21,5 x 64,5 mm (CELA400 livre
avec 1 cale)

0,09 Kg

* Résistance théorique maximale, donnée a titre indicatif (1 Ibs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton)
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