Atl’J FORU FICHE TECHNIQUE

BATIMENT

Code chrono : 778856

Raccords rapides

RACCORDS POUR et
DETENDEURS/CHALUMEAUX

Douille de connexion pour détendeurs/chalumeaux , Chrono : 778856
composeée d'un écrou droite ou gauche selon emploi, d'un - -
embout canelé et d'un collier de serrage . Réf fournisseur : W000352488
Sortie : Ecrou 16x150 (G)
Entrée : Douille 10 mm
Type de gaz : Acétyléne
CHRONO REF FOURNISSEUR SORTIE ENTREE TYPE DE GAZ
289246 W000352483 Ecrou 12x100 (D) Douille 6.3 mm Oxygéne/Neutre
(/8854 W000352484 Ecrou 12x100 (G) Douille 6.3 mm Acétyléne
778855 W000352487 Ecrou 16x150 (D) Douille 10 mm Oxygeéne/Neutre
178856 W000352488 Ecrou 16x150 (G) Douille 10 mm Acétyléne

3, boulevard Jean-Jaurés
Pour commander ce produit, adressez-vous a U FORU 93400 Saint-Ouen
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr — Tel : 01.76.40.02.40
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AU FOR FICHE TECHNIQUE
DU BATIMENT

Code chrono : 778856

Hauteur de I'article (centimétre ) : 0
Largeur de l'article (centimetre ) : 0

3598647788568
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