
KMA 130 R

 3  5

36 V • 3,2 kg 2

Moteur CombiSystème à batterie puissant et léger avec un 
couple élevé. Il compte trois niveaux de puissance  pour un 
travail efficace sur le plan énergétique et il est silencieux. 
Polyvalent, il est compatible avec à un large éventail d'outil 
combi STIHL. Fonctionnement sur batterie à l'aide de 
la pochette de ceinture pour batterie AP avec câble de 
connexion,système de port, et jeu de rembourrage d'appui 
ou avec une batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir 
page 42). 

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
Référence	 4867 011 6820

CombiSystème et MultiSystème
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Moteurs CombiSystème thermiques

KM 56 RC-E 4144 200 0016 293,00 27,2 0,8 – 4,35 96 109 8,5 / 8,2 16

KM 94 RC-E 4149 200 0089 476,00 24,1 0,9 – 4,05 95 110 8,2 / 7,9 16

KM 111 R 4180 200 0562 557,00 31,4 1,05 – 4,45 99 109 7,2 / 6,4 18

KM 131 R 4180 200 0589 623,00 36,3 1,4 – 4,45 101 110 6,1 / 6,5 21

Moteur CombiSystème à batterie8

KMA 130 R 4867 011 6820 394,007 – – 36 3,26 91 102 5,0 / 5,0 15

67 815 92 – – – ⬤⬤ ⬤⬤

NOUVEAU
KMA 135 R FA02 011 6800 444,007 – – 36 3,46 91 104 5,0 / 3,7 15

CombiSystème et MultiSystème
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Moteur CombiSystème à batterie  8

KMA 130 R 4867 011 6820 – – 36 3,2 6 91 102 5,0 / 5,0 15

⬤⬤ De série C = Version confort
E = ErgoStart
R = Poignée ronde

1 Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
2  Valeurs maximales des outils CombiSystème utilisables
3 Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
4 En mode soufflage




