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Spécifi cations techniques

Code

Schéma d’installation

Le kit comprend

Kit avec accessoires

Le kit comprend
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1 - Moteurs 4 x 1,5 mm
2 - Clignotant 2 x 1,5mm
3 - Sélecteur à clé 3 x 1,5 mm
4 - Antenne

   5 - Photocellules 2 x 1,5 mm
AB - Alimentation câble 3 x 2,5 mm

Pour portail coulissant
Usage domestique 

Portail jusqu’à 500 kg
Ouverture partielle réglable

Delta kit 230V Integral

Poids portail maxi : 500 kg

Automatisme électromécanique autobloquant pour portail 
coulissant domestique.

Platine de gestion intégrée, ouverture partielle réglable et 
détection de fi ns de course magnétiques.

Gestion des ralentissements, freinage.

Livré avec pignon Z16 et plaque de fondation.

Poussée : 45 daN, vitesse d’ouverture de 12 m par minute.

code 719309001Cremaillère nylon renforcé acier :

Q. Le KIT comprend

1

opérateur FAAC 
740 230 V 

avec platine électronique 
intégrée

Réf. 109 780

1 récepteur bicanaux 
RP2 868 SLH Réf. 787 828

2 émetteurs 4 canaux 
XT4 SLH 868MHz* Réf. 787 006*

1 plaque de fondation Réf. 737 816

1 parie de photocellules 
SAFEBEAM Réf. 785 165

1 lampe clignotante 
FAACLIGHT 230 V Réf. 410 013
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