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INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le Fil à plomb d’architecte METSÄPRO® Leborgne sert à
mettre à l'aplomb (support vertical) différents matériaux,
mur pour maison, ossature bois, parpaing, etc. Il est
également utilisé pour tracer un axe (support horizontal).
La monture polymère percée permet de fixer le fil à plomb
sans avoir à le maintenir contre le mur (mains libres). De
plus, le système d'enroulage du fil ne gêne pas lors de
l'utilisation. Ce fil à plomb est breveté spécialement et est
conçu pour la construction de maisons à ossatures bois. Il
permet également d'améliorer les conditions de travail au
niveau de fonctionnalité, de sécurité et d'ergonomie.
Caractéristiques techniques :

Monture avec enrouleur
Fil à plomb d’Architecte
Verrouillage du plomb dans la monture, facilite le
rangement
Couleur jaune vif, facilement visible sur le chantier
Plomb chromé, meilleure résistance à la corrosion
Longueur monture : 100 mm
Poids plomb : 440 g
Poids total : 500 g

AVANTAGES
•Design médaillé d'or aux trophées du design Batimat
2009.
•Monture avec enrouleur polymère percée.

Chrono : 532835

Réf fournisseur : 144770

Désignation :
Fil à plomb
d’architecte
Metsäpro® WH770B

Poids (g) : 500

Longueur (mm) : 4000

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 532835

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FOURNISSEUR DÉSIGNATION POIDS (G) LONGUEUR (MM)

532835
1

144770
Fil à plomb d’architecte
Metsäpro® WH770B

500 4000

INFORMATIONS LOGISTIQUES

3157331447701

Unité de conditionnement : A l'unité

Hauteur de l'article (centimètre ) : 7.5

Largeur de l'article (centimètre ) : 1
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