AU FORUM

BATIMENT

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 005250 EE

Barillets batteuses a clé Série 911 /1700

BATTEUSE 911 A

- 1/2 tour - Livrée avec écrou de fixation, 1 écrou de came,
2 clés - Came (1729 -911 ) a choisir séparément. -
Possibilité 1/4 T.

N

RONIS

Chrono : 005250
911A S/N 3113A

911 A1/22s clé N°
3113A

Modéle : 911A

Réf fournisseur :

Désignation :

CHRONO REF FOURNISSEUR  DESIGNATION MODELE LONGUEUR (MM)
005254 10007 Variée 911A Variée 13
005249 911A S/N 2131A Sur N° 2131A 911A Sur N° 2131A 13
383728 911A DOREE Variée 911A Dorée Variée 13
911 A1/2 2s clé N°
005250 911A S/N 3113A 3113A 911A
005251 911A SIN 405 9T AT/22s cle N
405
005253 911A SIN 455 Z;; AT/22s cléN

Pour commander ce produit, adressez-vous a
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurés
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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AU FORUM FICHE TECHNIQUE

DU BATIMENT

Code chrono : 005250
SCHEMAS TECHNIQUES
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3, boulevard Jean-Jaurés
Pour commander ce produit, adressez-vous a Dysﬁgﬁg'!w 93400 Saint-Ouen
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr Tel : 01.76.40.02.40
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AU FOR FICHE TECHNIQUE
DU BATIMENT

Code chrono : 005250

Unité de conditionnement : A l'unité
Hauteur de I'article (centimétre ) : 6.3
Largeur de l'article (centimetre ) : 9.2

3598640052505
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Pour commander ce produit, adressez-vous a U FORU 93400 Saint-Ouen
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr — Tel : 01.76.40.02.40
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