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C3 - C9*
Remplacement des chaudières gaz existantes, traditionnelles, installées 
dans le logement collectif par des chaudières condensation de type C3 
Rénovation ou C9. Chaque chaudière possède son propre conduit. 

Les conduits et coudes 60/100 et 80/125 sont en PPTL / PVC. 
Les conduits et coudes 110/160 sont en PPTL / Alu. 

Le boisseau doit avoir une dimension inté-
rieure minimum de : 
-  120 mm de diamètre ou 120 x 120 mm de 

côté en configuration Rénolux 60/100-60
-  140 mm de diamètre ou 140 x 140 mm de 

côté en configuration Rénolux 80/125-80
-  160 mm de diamètre ou 160 x 160 mm de 

côté en configuration Rénolux 110/160-110

Principe

Réglementation

Se reporter au DTA 14/16 - 2209.

SYSTÈME ÉTANCHE

Rolux Condensation Rénolux

Rénovation d’un conduit de cheminée existant
T 120°

Kit large mitron
(existe en ocre ou en noir)

Ø180
Ø215
Ø255

Scannez ce 
QR Code et 
accédez à notre 
fiche produit 
en ligne

3°

3°

3°

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5   

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Terminal Rolux 5G              
- esthétique
- discret sur le toit Air  

comburant

Fumées

Système Sékurit

- Performances
-  Rapidité  

et simplicité 
de pose

- Sécurité 

* C32-C33 / C92-C93

Ce kit comprend :

Terminal

Solin  
recoupable

Coude

Support  
de coude

Plaque  
de finition

Notice de montage

Adaptateur  
pour flexible

80/125 - 80
ENTRÉE MURALE

ENTRÉE PLAFOND

Coupez le coude pour obtenir
une entrée plafond !

KIT 2EN12

visionnez  
La vidéo 
d’installation
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DTA référence Avis Technique 14/16 - 2209  marquage CE

5 ÉTAPES POUR CONFIGURER VOTRE INSTALLATION

Flexible PPTL en rouleaux Flexible PPTL en rouleaux Flexible PPTL en rouleaux

ÉTAPE 2

Choix du conduit
dans la cheminée

Désignation Référence Référence Référence

FLEXIBLE PPTL EN ROULEAUX 1611 FLEXIBLE PPTL EN ROULEAUX 1612 FLEXIBLE PPTL EN ROULEAUX 1613

15 m 330 049

25 m 330 477 716 001 330 050

50 m 330 478 330 048

60/100 - 60 80/125 - 80 110/160 - 110

60/100 - 60    l    80/125 - 80    l     110/160 - 110

Kits Kits Kits 

ÉTAPE 1

Choix du kit

Désignation Référence Référence Référence

KITS 60/100-60 1660 KITS 80/125-80 1661 KITS 110/160-110 2695

1  Entrée murale
Ocre 184 425 290 337

Noir 184 426 290 336

2  Kit 2 en 1 
Ocre 184 445

Noir 184 444

1 2

Accessoires complémentaires Accessoires complémentaires Accessoires complémentaires

ÉTAPE 5
5

Accessoires 
complémentaires

Désignation Référence Référence Référence

ADAPTATEUR  1337 ADAPTATEUR  2358

Adaptateur 60/100 - 80/125 227 407

ADAPTATEUR  1278

Kit adaptateur 80/125-110/160 330 259

Accessoires de cheminée Accessoires de cheminée Accessoires de cheminée

ÉTAPE 3
5

Accessoires  
de cheminée

Désignation Référence Référence Référence

ARAIGNÉE DE CENTRAGE 2697 ARAIGNÉE DE CENTRAGE 2697 ARAIGNÉE DE CENTRAGE 2697

Araignée de centrage (colisée x 6) 330 479 716 083 330 043*
RACCORD FLEXIBLE à FLEXIBLE    1611 RACCORD FLEXIBLE à FLEXIBLE    1612 RACCORD FLEXIBLE à FLEXIBLE    1613

Raccord flexible à flexible 330 481 330 634 50 706 014

RACCORD FLEXIBLE à RIGIDE        1611 RACCORD FLEXIBLE à RIGIDE    1612 RACCORD FLEXIBLE à RIGIDE    1613

Raccord flexible à rigide haut 330 482 330 939 50 707 136

Raccord flexible à rigide bas 330 483 330 652

* Vendue également à l’unité

Accessoires

AUTRES  
ACCESSOIRES  

communs à tous  
les diamètres

Désignation Référence

CENTROCÉRINE 2202

Centrocérine 45 500 004

ACCESSOIRES 2697

Kit siphon 330 192

Boîte de neutralisation des condensats 330 323

AUTRES 
ACCESSOIRES

EN KIT

KIT LARGE MITRON 2180 KIT LARGE MITRON 2180

Kit large mitron noir 290 553 290 553

Kit large mitron ocre 290 554 290 554

Conduits et coudes 
concentriques 
(Système Sékurit)

Conduits et coudes 
concentriques 
(Système Sékurit)

Conduits et coudes 
concentriques 

ÉTAPE 4

De la chaudière  
au boisseau

Désignation Référence Référence Référence 
CONDUITS PPTL / PVC 1345 CONDUITS PPTL / PVC 1346 CONDUITS PPTL / ALU 1287

Lg. 250 mm 229 301 228 530 330 166

Lg. 500 mm 229 302 228 531 330 162

Lg. 1000 mm 229 303 228 532 330 168

Lg. 2000 mm

CONDUIT ET COUDE DE VISITE 1288 CONDUIT ET COUDE DE VISITE 1289

        330 169 
 CONDUIT ET COUDE DE VISITE 

1290Lg. de visite 350 mm 330 172

Coude 87° de visite 330 367 330 284 330 173

COUDES PPTL / PVC 1342 COUDES PPTL / PVC 1343 COUDES PPTL / ALU 1283

Coude 45° (colisé x 2) 229 200 228 500 330 170**
Coude 87° 229 232 228 520 330 171

 ** Vendu uniquement à l’unité

et NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU




