lorsond%’ ACCESSOIRES POUR PRISES DE TERRE
Une marque de m

Equipotentialité des masses métalliques

C' Les lioisons équipotentielles sont indispensables dans les installations électriques, elles garantissent la sécurité conforme
0 la norme NF € 15-100.

Rappel de la norme NF C 15-100

Pour la continuité, toutes les masses des appareils électriques et canalisations métalliques (eau, chauffage..) protégées par un
méme dispositif doivent étre interconnectées avec un conducteur relié d une méme prise de terre.

Plus particuliérement, une licison équipotentielle doit étre réalisée dans la salle de bain entre tous les éléments conducteurs :
appareils sanitaires, canalisations d'eau, chauffage, le tout relié @ une méme prise de terre,

Colliers d’équipotentialité

Liaison équipotentielle fiable

« La ligison électrique est indépendante de la fixation du collier, ce qui permet de
connecter ou déconnecter le conducteur de terre sans avoir @ manceuvrer I'ensemble.

« Grace @ un systéme d'étrier avec vis et plaquette de serrage, on peut facilement
connecter des conducteurs de sections allant de 2,5 a 16 mm?,

Gamme compacte et simple

« Gamme compacte, plus simple @ installer.

+ Tenant compte des contraintes liées @ I'installation des lioisons équipotentielles qui
sont souvent situées dans des zones difficiles d'accés (coffrages de salle de bains,
faux plafonds, surmoulures...), Forsond propose une gamme compacte et simple a
installer.

« Le serrage du collier et des conducteurs de terre s'effectue par 2 vis identiques situées
sur le méme plan de la face avant, ce qui rend les connexions Faciles et rapides a réa-
liser a l'oide d'un tournevis plat ou cruciforme.

Repérage visuel

* La signalisation des nouveaux colliers Forsond rappelle immédiatement la fonction COL-8/32 i
du dispositif avec le symbole «TERRE» et la mention «NE PAS DECONNECTER» de

couleur verte sur fond joune. Ce dispositif permet un repérage immédiat et évite toute
déconnexion accidentelle.

-+ Conditionnement par 50

Section du Conducteur de | Capacité de serrage sur

Références Terre (mm?) tuyaux (mm)

COL-8/32 2x2502x6 98632




