
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
58256 EnnEPEtAl
AllEMAGnE
tél. +49 2333 793-0 
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Groupe France s.A.s
2-4 rue des sarrazins
94046 CREtEIl CEDEX
FRAnCE
tél. +33 1 41 94 24 00 
Fax +33 1 41 94 24 01 
www.dorma.fr

DORMA foquin s.A.
lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRuGGE
BElGIquE 
tél. +32 50 451570 
Fax +32 50 319505 
www.dorma.be

DORMA schweiz AG
Industrie Hegi 1a
9425 tHAl
suIssE
service après-vente:
tél. +41 844 22 00 22
support technique:
tél. +41 844 22 00 21
Vente:
tél. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch

La
yo

ut
 S

. 
1

2
  

– 
 D

O
R

M
A

 C
I-

2
0

1
2

 •
 F

ra
nz

ös
is

ch
 •

 S
ta

nd
 0

6
.0

6
.2

0
1

3

DORMA_U4-Adressen_CI-2012.indd   12 02.09.13   11:39

 ts 91
—

W
N

 0
5

3
 1

2
7

 5
15

3
2
, 

0
9

/1
3

, 
TS

 9
2

/T
S

 9
1

 C
on

tu
r,
 G

B
, 

x.
 D

M
S

. 
xx

/1
3

D
oc

um
en

ta
ti

on
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

.

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

ti
on

s 
te

ch
ni

qu
es

 e
t 

no
rm

at
iv

es
.

Ferme-porte à came et contre-piston
Contur Design
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 Ferme-portes universels pour porte standard – 
  conFormes avec glissiere a la en 1154
—
Conçus pour compléter la gamme 
Contur dont fait partie le TS 93, 
et basée sur la technologie 
révolution naire à came et 
contre-piston, les ferme-portes 

TS 91 devient le standard pour 
portes intérieures.

Agrée selon ISO 9001.

Avantages

Pour les revendeurs
. Technologie à came, pour les 

portes standard.
. Faibles coûts de stockage  

et d’approvisionnement en 
raison de la standardi-sation 
des glissières de la série 
Contur (Glissières identiques 
pour TS 91 / TS 92 / TS 93).

Pour les installateurs
. Réversible, pour porte  

droite ou gauche.
. Montage, installation et ré-

glages simples et  
rapides.

Pour les prescripteurs
. Rapport qualité – prix optimal.
. Homogénéité visuelle  

de l’ensemble de la gamme 
Contur.

. Adaptation harmonieuse à 
l’architecture.

Pour les utilisateurs
. Grand confort d’utilisation  

et sécurité de fermeture  
entièrement contrôlée,  
grâce à la technologie à came 
et contre-piston.

. Réglage en finesse des deux 
vitesses de fermeture par 
valves hydrauliques.

TS 91 
Taille EN 3

Caractéristiques techniques TS 91 B

Force de fermeture  
réglable en continu

Taille EN 3 
–

Portes normales2) ≤  950 mm 
≤ 1100 mm

3 
–

Portes extérieures ouvrant vers l’extérieur2) –
Porte coupe-feu 3

Modèle unique pour porte droite ou gauche 3
Modèle de bras Glissière 3
2 vitesses de fermeture
indépendantes et réglables  
en continu par valves

180°–15°
15° – 0° 3

Limiteur d’ouverture mécanique §
Freinage à l’ouverture –
Retardement à la fermeture –
Arrêt mécanique §
Poids en kilos 1,9
Dimensions en mm Longueur 

Profondeur 
Hauteur

267 
47 
65

Ferme-porte conforme 
à la norme EN 1154 3

Marquage  pour produits de construction 3

3 Oui    – Non    § Option
1) B =  Modèle pour montage sur vantail côte paumelles/montage

renversé côte opposé aux paumelles.
G =  Modèle pour montage sur vantail côte opposé aux paumelles/montage  

renversé sur dormant côte paumelles.
2)  Nous recommandons le DORMA TS 93 pour les portes particulièrement lourdes ainsi 

que pour les portes dont la fermeture est soumise à la pression du vent.

TS 91 Ferme-porte a came et contre-piston
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 Moment d’ouverture
 Moment de fermeture

Courbe de fonctionnement
Exemple: DORMA TS 92 B
Réglage de la force de fermeture à EN 4
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Les deux vitesses de fermeture 
indépendantes du TS 91 se 
règlent en continu par deux 
valves hydrauliques frontales.
Sur le TS 91, la force de 
fermeture est fi xe EN 3.

1 Vitesse de fermeture réglable 
en continu accélération et 
ralentissement dans la zone 
180°–15°

2 Vitesse de fermeture réglable 
en continu accélération et 
ralentissement dans la zone 
15°–0°

3 Arrêt mécanique (option 
interdite sur porte coupe-feu)

4 Limiteur d’ouverture (option)

La technologie à came et 
contre-piston qui caractérise les 
ferme-porte de la gamme 
Contur, permet un confort de 
manoeuvre inégalé de la porte, 
grâce au moment d’ouverture 
rapidement dégressif. 
Les enfants, les personnes 
âgées et les handicapés 
n’éprouvent ainsi aucune 
diffi culté pour ouvrir la porte. 
Fermeture à la fois agréable et 
fi able pour les utilisateurs grâce 
à un moment de fermeture qui 
ne s’accroît que dans la phase 
fi nale.

 Fonctions standards et optionelles
—

DORMA

TS 91 FERME-PORTE A CAME ET CONTRE-PISTON



 ts 91 B montage sur vantail, c0te paumelles
—

(Exemple: porte DIN-gauche, porte DIN-droite symétrique)
Dans des conditions architecturales adéquates, ce type de montage permet un angle d’ouverture de 180°.
Ceci implique en général une excavation dans le mur qui correspond au corps du ferme-porte.

(Exemple: porte DIN-gauche, porte DIN-droite symétrique)
Selon les conditions architecturales, l’angle d’ouverture de la porte est limité d’environ 120° à 145°.  
Pour éviter d’endommager la porte ou le ferme-porte, il est recommandé d’utiliser un limiteur d’ouverture ou un arrêt de porte.
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 ts 91 B montage sur huisserie, c0te oppose aux paumelles
—

TS 91 Ferme-porte a came et contre-piston
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Dispositif d’arrêt

La glissière G-N comprend: le 
bras, la glissière, le coulisseau, 
les éléments de fixation, les vis 
et les caches. Elle est réversible 
droite / gauche et s’adapte à 
l’ensemble de la gamme Contur, 
TS 91, TS 92, TS 93. 

Les trous oblongs des supports 
de fixation permettent de  
compenser les écarts du 
schéma de perçage et de  
maintenir parallèle l’écartement 
entre le ferme-porte et la  
glissière.

 glissiere
—
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Le dispositif d’arrêt RF  
permet un maintien en position 
d’ouverture de la porte.
Le point d’arrêt en position 
d’ouverture est réglable à 
volonté par vis entre  
75° et 150° environ. 

Le dispositif d’arrêt RF est 
débrayable à volonté et  
réversible droite / gauche.
La force de déclenchement est 
réglable et s’adapte aux  
différentes largeurs de porte. 

Le dispositif d’arrêt RF est  
interdit sur les portes coupe-feu.

150°

75°

Limiteur d’ouverture avec amortissement
Le limiteur d’ouverture avec 
amortissement progressif  
s’intègre en option dans la  
glissière. Réglable entre  
80° et 120° maximum.
Ce dispositif permet de protéger 
porte et cloison, en cas  
d’utilisation anormale de la 
porte.

La limitation d’ouverture ne 
constitue pas une sécurité 
contre les surcharges et ne  
remplace pas, dans de  
nombreux cas d’utilisation  
la butée de porte.

max. 120° 80°

Glissière

Dispositif d’arrêt

Limiteur d’ouverture  
avec amortissement

DORMA
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 accessoires
—

Plaque de montage pour TS 91
Pour la fixation sur les portes ne 
permettant aucune fixation 
directe. Groupe de perçage 
selon la EN 1154.
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TS 92 B TS 92 G TS 91 B 

Taille EN

1–4
y 420201xx

Taille EN

1–4
y 420301xx

Taille EN

3
y 410201xx 

G-N

Y 640100xx

Y y Y y Y y

Plaque de montage 
pour TS 91

TS 91

410002xx

Z

Cavalier pour porte  
en verre TS 92

420001xx

Z Z

xx Couleur
01
11
09

Argent
Blanc (RAL 9016)
Couleur spéciale

04
05

Le TS 92 est également livrable en exécution design
Design acier inoxydable
Laiton poli

* «Design» se rapporte à l’exécution de surface du produit.

xx Couleur
y Ferme-porte séparé
Y Glissière séparée
Z Accessoire

 accessoires
—

TS 92 TS 91 Ferme-porte a came et contre-piston

Dorma



 descriptiF
—

TS 91 B

Ferme-porte à came et  
contre-piston de la gamme 
Contur, conforme à la EN 1154 
avec glissière. Force dégressive 
du moment d’ouverture, deux 
vitesses de fermeture indépen-
dantes réglables en continu. 
Force de fermeture fixe 3 EN.
Réversible droite / gauche.
Fixations invisibles.

Accessoires
 Y Plaque de montage pour TS 91
 Y Dispositif d’arrêt mécanique RF 
(interdit sur porte coupe-feu)

 Y Limiteur d’ouverture
 Y Plaque de montage  
(30 mm)pour G-N

 Y Plaque de montage  
(40 mm)pour G-N

Couleur
 Y Argent
 Y Blanc (réf. RAL 9016) 
 Y Couleur spéciale (réf. RAL)

Référence
DORMA TS 91 B

DORMA

TS 91 FeRMe-pORte A cAMe et cOntRe-pistOn




