
DD 2-160 XE
CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES

Puissance absorbée (W) 1500

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 1500 / 0 - 3000

Cadence de frappe (cps/min) 24,000 / 48,000

Capacité pierre (mm) 162

Couple blocage statique
(Nm)

5 0

Réception M18 x 2.5

Réf 4933368690

www.milwaukeetool.fr

Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et
constant

Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique
pour la protection de l'outil et de l'utilisateur

Construction antichoc avec carter en alliage

Poignée latérale anti-vibrations AVS

Boîte à 2 vitesses mécaniques

Emmanchement FIXTEC™ pour un changement facile des
carottes

Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans
les matériaux durs, supprime les risques d'échauffement des
segments Diamant

Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage
maîtrisé

Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC™ cleanline (en
option) améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de
forage et augmente la durée de vie des segments Diamant

Câble 4 m

Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x
140 mm)


