
Cisaille métal LXT

DJS130Z
18 V Li-Ion - Produit seul
Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation

La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes
peu accessibles. Coupes propres et sans bavures :
aucune déformation de la tôle grâce au système à
double couteau. Ergonomie Soft Grip pour une
meilleure prise en main. Très compacte et très
légère.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
Impacts par minute (IPM) 2800 min-¹

Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à
200n / mm²)

2,0 mm

Capacité de coupe acier doux (jusqu'à
400 N / mm²)

1,3 mm

Capacité de coupe Acier inoxydable
(jusqu'à 600 N / mm²)

1,0 mm

Niveau de pression acoustique (L pa ) 74 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe
de tôle

5,5 m/s²

Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 350 x 80 x 193 mm

Code EAN 0088381675994

Lien vers la page web produit - www.makita.fr
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

792742-7
Couteaux pour cisaille BJS130

792743-5
Couteaux pour cisaille BJS130

792744-3
Couteaux centraux pour cisailles

ACCESSOIRES OPTIONNELS

792742-7
Couteaux pour cisaille BJS130

792743-5
Couteaux pour cisaille BJS130

792744-3
Couteaux centraux pour cisailles
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