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Opération d'affleurage. Feuillurage avec la fraise réf. 
1240046 et les patins réf. 1250041 
ou 1850042.

Rainurage circulaire avec compas 
(fourni).

Réalisation de moulures.

Équipement standard
Fraise mixte carbure, équerre 
laterale, douille de copiage et clés 
de service.

Affleureuses

Machine pour tous travaux d’affleu-
rage. Grande précision de copiage 
par galet de guidage monté sur 
roulement à billes. Sa forme en fait 
une machine très appréciée pour sa 
grande maniabilité. Réglage de la 
table précis et simple par crémaillère. 
Machine transformable en petite 
défonceuse avec l’équipement néces-
saire. Livrée avec une fraise combinée 
(chanfrein et dressage) au carbure.

Caractéristiques
Puissance 750 W
Diam. max. fraise 25 mm
Pince standard 6 mm
Vitesse à vide 14.000-30.000/min
Poids 1,8 kg
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APatin d'appui 45°
Réf.1850042

Patin d'appui horizontal 
Réf.1250041

Patin d'appui vertical 
Réf. 1250040
Patin d'appui 

horizontal 25 mm
Réf. 1250078

|Affleureuse

Accessoires 
en option

Accessoires en option 
1222024 Pince Ø 8 mm
1222085 Pince Ø 6,35 mm (1/4")
1240046 Fraise feuillure
Systèmes de fixation (page 86)

Fraises
voir page 47

Transformez votre affleureuse en 
paumelleuse.
Accessoire spécialement étudié pour 
être adapté sur l'affleureuse FR192N. 
Pour l’entaillage de paumelles sans 
recours à un gabarit (travail au tra-
cé). Le mouvement transversal évite 
le travail à la volée, et permet une 
sortie de feuillure sans éclats. Autres 
modèles de paumelleuses: FR129VB 
page 56 et FP192VB page 55.

Entaillage de 
paumelles.

ZB93

Douilles de copiage
1250001 Ø ext. 10 mm (pour fraises de 6 mm)
1250002 Ø ext. 12 mm (pour fraises de 8 mm)
1250003 Ø ext. 14 mm (pour fraises de 10 mm)
1250004 Ø ext. 16 mm (pour fraises de 12 mm)
1250025 Ø ext. 18 mm (pour fraises de 14 mm)
1250035 Ø ext. 20 mm (pour fraises de 16 mm)

1222084 Pince Ø 6 mm

Fraise droite Ø10 - Z=2 30° - Q=6 
- Réf.1040011, équerre latérale, 
douille de copiage et clés de service

0-91,5°
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Quelques exemples  de fraisage

Affleureuses

| Affleureuse de chant inclinable
La seule affleureuse permettant 
d’usiner les chants et la surface du 
panneau sous tous les angles sans 
changement de  fraise. Elle devien-
dra rapidement l’outil indispensable 
pour l’agencement, la fabrication 
de meubles de cuisine, salle de bain, 
etc… Sa large base d’appui inclinable 
permet un guidage parfait ainsi que 
de multiples possibilités de fraisage 
et profilage grâce à notre système 
unique pour le défonçage de rai-
nures inclinées autorisant ainsi la 
fabrication de portes revues, casiers 
à bouteilles, etc. Moteur équipé d’un 
variateur électronique. 
Buse d'aspiration.

Caractéristiques
Puissance 750 W
Diam. max. fraise 25 mm
Pince standard 8 mm
Vitesse à vide 14.000-30.000/min
Poids 2,2 kg

Freins roulement pour éviter le 
marquage des chants.

Palpeur à roulement pour un gui-
dage parfait des chants courbes 
ou droits.

Douille de copiage en utilisation 
de défonçage.

Affleurage avec la fraise 
droite standard incluse dans 

l’équipement d’origine.

Affleurage avec fraise droite
Le corps inclinable permet égale-
ment l’affleurage du panneau et 
du chant avec la fraise droite en 
position verticale et horizontale. La 
surface du panneau sera affleurée 
en position verticale et le chant à 
91,5° c.à.d. à 1,5° de la surface du 
panneau évitant tout endommage-
ment de celle-ci.

Calibrage et affleurage simultané, avec la fraise 90°
La possibilité d’inclinaison de la 
machine permet de se situer à 
46,5° de façon à ce que la coupe 
de la fraise soit à 1,5° évitant 
ainsi d’endommager la surface 
du panneau. Une fois la surface 
de recouvrement du panneau 
calibrée (1) il suffit de régler la 
fraise au niveau de la base pour 
affleurer l’excédent de chant au 
ras de la surface du panneau (2) 
tout simplement en actionnant 
une seule molette vous passerez 

de la mise à format du panneau 
à l’affleurage. Il est possible de 
réaliser tout chanfrein à l’angle 
désiré (A°) entre 0 et 45° en 
inclinant la machine à l’angle 
souhaité. Pour cela repérer 45° 
et rajouter (A°) sur la graduation 
angulaire.

Équipement standard
Fraise d’affleurage à 90° réf.1140087, 
fraise droite pour affleurage et 
rainurage Ø 18, réf. 1140016, pince 
Ø 8, palpeur à roulement, équerre 
latérale avec compas circulaire et 
mallette de transport. Inclinaison du moteur par 

échelle graduée de 0 à 91,5° 

Accessoires en option
6446073 Flexible d’aspiration avec 
embout conique L=2,25 m
1746245 Flexible d’aspiration avec 
embout conique L=5 m
1222084 Pince Ø 6 mm
1222085 Pince Ø 6,35 mm (1/4’’)
Systèmes de fixation (page 86)

Fraises

L=3,5 m

1222024 Pince Ø8 mm
5031110 Racloir
Systèmes de fixation (page86)

Accessoires en option


