TRONGONNEUSES ET PERCHES D'ELAGAGE

TRONGCONNEUSES
THERMIQUES

POUR TRAVAUX
FORESTIERS

* Pour les professionnels forestiers,
agriculteurs ou tout autre utilisateur
désirant le meilleur de la technologie

STIHL sans compromis

e Pour tous les travaux forestiers intenses
comme la coupe de gros volumes de bois,

I'abattage ou encore I'¢lagage

* Le meilleur compromis entre : puissance
élevée, faible poids, grande longévité et

confort de travail

e De nombreux modéles adoptent de série la
nouvelle technologie M-Tronic qui garantit

des performances inédites !

MS 462 C-M
72,2 cm®- 4,4 kW - 6,0 kg®
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La trongonneuse haute performance la plus légére des
cylindrées de 70 cm?3. Parfaitement maniable avec un excellent
comportement & |'accélération. Pour |'abattage et I'élagage
dans les plantations de moyennes ou grandes surfaces.
Equipée de série du systéme M-Tronic, pompe & huile haute
performance & débit réglable pour une capacité de débit
élevée et systéme de filtre 4 air avec filtre HD2 au trés bon
rendement de filtration. Les écrous imperdables sur le cache
pignon permettent un changement plus simple de la chaine,
ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir

pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur de guide  45cm
Référence 1142 200 0042

Longueur de guide 50 cm
Référence 1142 200 0014

Longueur de guide 50 em®
Référence 1142 200 0080

Longueur de guide 55 cm
Référence 1142 200 0019

® Poids réservoir vide, sans guide et chafne
@ Avec guide Light (allégé)

LE CONSEIL DU PRO

Le filtre HD2 équipant nos trongonneuses garantit des perfor-
mances constantes, méme en cas de sollicitations extrémes.
Sa matiére filtrante & pores trés fins protége le moteur méme
des particules de poussiére et de saleté trés fines. Pour le
nettoyage, vaporisez le filtre HD2 démonté de Varioclean
STIHL, lavez-le & 'eau chaude aprés un bref temps d’action et

laissez-le sécher. Il est de nouveau prét a 'emploi.

C = Version confort V = Chauffage électrique de carburateur
M = M-Tronic W = Chauffage électrique de la poignée
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TRONGCONNEUSES THERMIQUES POUR TRAVAUX FORESTIERS

11422000042 45
11422000013 45
11422000014 50
11422000016 50
1142200 0080 50
MS 462 C-M 11422000028 50 72,2 4,4 6,0 1.4 108 119 48/3,6
11422000041 50
11422000019 55
1142 200 0040 55
1142 2000035 63
1142 200 0094 63
® De série B = Tendeur de chaine rapide M = M-Tronic ® La longueur de coupe effective est inférieure 4 la
o Optionnel (accessoire) C = Version confort V = Chauffage électrique de carburateur longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de

E =ErgoStart W = Chauffage électrique de la poignée coupe disponibles & partir de la page 92





