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1552

Disqueuse angulaire pneumatique 180
mm - M14

DESCRIPTION

Disqueuse angulaire pneumatique 180 mm - M14

ROBUSTE

Son puissant moteur (550 W) logé dans un carter monobloc en acier traité et très accessible pour les opérations

d'entretien assure une parfaite transmission de la puissance sans déperdition d'énergie.

PRATIQUE

Le bloqueur de broche facilite le montage et le démontage des accessoires.

Disqueuse déclinée en 2 versions (Réf. 1551 = 5/8") et (Réf. 1552 = M14). 

Moteur puissant (550 W), échappement arrière, gâchette de sécurité. 

Poignée anti-vibrations.
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NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

   Désignation    DISQUEUSE ANGULAIRE 180MM M14

   Référence commerciale    1552

   L (mm)    307

   Poids (g)    2460

   l (mm)    65

   h (mm)    150

   Puissance (Watt)    550

   Vitesse rotation (tr/min)    4500

   Vibration (m/s²)    2.5

   Niveau Sonore (dBa)    88

   Pression d'alimentation (bar)    6.3

   Consommation (l/min)    250

   Raccord alimentation "    1/4"

   Type broche    M14

   Garantie    M


