
DÉTECTEUR DE FUMÉE
CONNECTÉ

HomeSmoke

DÉTECTEUR DE FUMÉE CONNECTÉ ET AUTONOME, CONFORME 
À LA NORME EN14604 CERTIFIÉ PAR L’ORGANISME TUV
Installation facile, Le détecteur de fumée connecté et autonome est donc devenu 
indispensable pour prévenir les habitants en cas d’incendie. Son principe est simple, en cas 
de départ de feu, la fumée pénètre dans la chambre d’analyse du détecteur, déclenche une 
alarme et un bruit persistant et fort alertant les habitants qui ont le temps de quitter les lieux.
Vous recevez également des notifications sur votre smartphone et vous pouvez créer des 
scénarios, comme par exemple allumer ou faire clignoter les ampoules Avidsen Home 
(disponible séparément)

Sans fil Facilité 
d’installation

90dB1,5V AA x2

Protection des biens et des personnes, idéal pour la maison, l’appartement, 
le mobilhome…
Ref.127065

Fonctionne
avec l’application

avidsen Home



SURVEILLEZ VOTRE HABITATION ET CEUX QUI VOUS SONT CHERS

Détecte rapidement toute fumée provenant de court-circuits électriques, 
d’étincelles de feux de cheminée, de feux de tissus ou de literies provoqués 
par une cigarette ou autre.
INDISPENSABLE pour prévenir les accidents domestiques.
En moyenne, 2 détecteurs par habitation situés aux endroits
stratégiques.

Pas d’installation dans la cuisine car les fumées de cuisine peuvent 
déclencher l’alarme.
Pas d’installation dans le garage.
Pas d’installation à proximité de conduits de chauffage ou d’air 
conditionné.

RESPIREZ : AVIDSENHOME S’OCCUPE DE TOUT

Notification à distance sur smartphone.
Le détecteur fait partie intégrante de la gamme AvidsenHome, 
ce qui vous permet de mettre en place des scénarios de 
vie qui vous éviteront d’avoir à vous préoccuper de vos 
produits.
N’y pensez plus, vous n’en aurez plus besoin !

Fonctionne
avec l’application

avidsen Home

ALIMENTATION
1,5V AA 

Économe en 
énergie

90DB
Sirène puissante

SANS 
FIL

WiFi avec une portée 
de 50 m

FACILE 
D’INSTALLATION

x2



Besoin d’aide ?
Avidssy 
répond à vos question sur le site 
www.avidsen.com

120mm 35,5mm

120mm

WiFi 2,4 GHz

Portée 50 m

Volume sonore alarme 90 dB

Batterie faible < 2,6-2,8V

Durée de vie du produit 10 ans

Température de fonctionnement 0 à 40°C

Humidité max de fonctionnement 95 %

\\  CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

\\  CONTENU DU KIT
- Un détecteur de fumée connecté
- 2x piles LR06 (AA)
- Un sachet de visserie


