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Chauffe-bains à tirage naturel

��dé� ��dé�
�a� nox ����o�oW�� �a� nox 

avec l� ��uvelle g�mme ��dé�  elm.lebl��c i�tr�duit 

u�e tech��l�gie de c�mbusti�� �ptimisée permett��t  

de réduire l� tempér�ture de f�mme.  

Ce pil�t�ge de l� c�mbusti�� permet de réduire les émissi��s 

d’�xydes d’�z�te (nox) t�ut e� c��serv��t le c����rt e� 

t�utes circ��st��ces.  

C�mp�sée de tr�is m�dèles, l� g�mme réduit les émissi��s 

de nox jusqu’à 26 mg/kWh, s�it deux ��is m�i�s que le seuil 

m�xim�l t�léré.

U� desig� épuré �u tr�vers d’u�e simpli�c�ti��  

du pil�t�ge de l� tempér�ture.

U� c����rt m�xim�l grâce à l� m�dul�ti�� hydr�ulique  

et l� pl�ge de puiss��ces pr�p�sées p�ur s’�d�pter  

�u bes�i� de ch�cu�.

U�e s�briété é�ergétique g�r��tie p�r l’�bse�ce 

de r�cc�rdeme�t électrique et p�r u� �llum�ge 

�ut�m�tique qui permet de réduire l� c��s�mm�ti�� 

électrique. U� ���cti���eme�t �ut���me s��s veilleuse 

re�du p�ssible p�r l’hydr� gé�ér�teur qui réduit 

ég�leme�t l� c��s�mm�ti�� de g�z. 

L� ��uvelle c��cepti�� du circuit de ret�ur ch�u���ge 

�vec u� premier p�ss�ge d��s le brûleur p�ur re�r�idir 

l� f�mme permet d’�bte�ir u� p�i�t de c�mbusti�� 

dég�ge��t m�i�s d’�xydes d’�z�te t�ut e� c��serv��t 

de h�utes per��rm��ces e� ch�u���ge. Le brûleur est 

c�mp�tible �vec le g�z ��turel et pr�p��e grâce �u kit 

de ch��geme�t de g�z (tir�ge ��turel u�iqueme�t). 

bas no x

 

 

 

 

Design épuré

Confort ECS : 

Le « + » écologique

Brûleur BAS NOx

Eau Eau

Tech��l�gie �ydr�p�wer :
avec l� ��rce de l’e�u, l� mi�i turbi�e i�tégrée pr�duit  
i�st��t��éme�t l’électricité �écess�ire à l’�llum�ge du brûleur.

�rûleur �a� nox

Conforme

ErP 

2018

M
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Caractéristiques techniques ondéa bas nox

Modèles LC9-4 LC10-4 LC10-4 LC11-4 LC 14-4 LC14-4

Caractéristiques générales
PVNYN/PVHDN
 PVHYB/PVHBD

PVHYN VMC PVN/PVB PVHYN/PVHYB
PVHYN
PVHYB

RPVHYN VMC 

Code EAN 13 Gaz naturel

4062321397548 
(PVHYN)
4057749818577
(PVHDB)

4057749836458
4062321012878 
(PVN)

4062321397562 
(PVHYN)

4062321496050  
(PVHYN)

4057749810496
(PVHYN)

Code EAN 13 Butane / Propane

4062321397555
(PVHYB) 
4057749818553
(PVHDB)

 
4057749836489 
(PVB)

4062321397579 
(PVHYB)

4062321397593 
(PVHYB)

 

Code article Gaz naturel

7 736 504 815
(PVHYN)
7 736 505 234
(PVHDN)

7 736 504 844
7 736 505 691 
(PVN)

7 736 504 817 
(PVHYN)

7 736 506 273  
(PVHYN)

7 736 504 848

Code EAN 13 Butane / Propane
7 736 504 816
(PVHYB)
7 736 505 232
(PVHDB)

7 736 504 847 
(PVB)

7 736 504 818 
(PVHYB)

7 736 504 820
(PVHYB)

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)* 87 % 88 % 88 % 86 % 88 % 88 %

Plage de puissance 7,9 à 15,7 kW 7,9 à 17,4 kW 7,9 à 17,4 kW 7,9 à 19,2 kW 12 à 23,6 kW 11 à 23,6 kW

Débit maxi à ΔT 25 °C 9 l/min 10 l/min 10 l/min 11 l/min 14 l/min 14 l/min

Pression d'eau (mini/maxi)
0,55/12 bar 
(sans veilleuse)

 0,55/12 bar          0,25 / 12 bar 0,55 / 12 bar
0,55/12 bar 
(sans veilleuse)

0,55/12 bar 
(sans veilleuse)

Dimensions (L x P x H)
310 x 225  
x 580 mm

310 x 225  
x 655 mm

310 x 225  
x 655 mm

310 x 225  
x 655 mm

425 x 225  
x 655 mm

350 x 225  
x 655 mm

Poids à vide 10 kg 10 kg 11 kg 11 kg 14 kg 14 kg

Mode d’évacuation 

 Diamètre conduit ø ø 110 mm ø 110 mm ø 110 mm ø 110 mm ø 125 mm ø 125 mm

Tirage naturel • • • •

VMC •  •

Mode d’allumage

Avec veilleuse   •   

Hydropower • • • • •

Type de gaz

Gaz naturel
II2Esi3+ II2Esi3+ II2Esi3+ II2Esi3+ II2Esi3+ II2Esi3+

Butane/ Propane

Données ErP**

Classe d'efficacité énergétique  
pour le chauffage de l'eau

A A A A A A

Profil de soutirage déclaré M M M M L L

Emissions NOx 28 mg/ kWh 45 mg/ kWh 45 mg/ kWh 24 mg/ kWh 28 mg/ kWh 30 mg/ kWh

* Mesuré selon la norme NF EN 26.    ** Energy related Products : produits liés à l’énergie.
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Gamme ondéa bas nox

Modèles Gaz Code article Colis Prix HT Eco part*

Chauffe-eau ondéa 9 litres / minute

Sans veilleuse (Hydropower)

LC 9-4 PVHYN 15,1 kW Naturel 7 736 504 815 1 794 1,67

LC 9-4 PVHYB 15,1 kW Butane/Propane 7 736 504 816 1 794 1,67

LC 9-4 PVHDN 15,1 kW Naturel 7 736 505 234 1 870 1,67

LC 9-4 PVHDB 15,1 kW Butane/Propane 7 736 504 232 1 870 1,67

Chauffe-eau ondéa 10 litres / minute

Avec veilleuse

LC 10-4 PVN 17,4 kW Naturel 7 736 505 691 1 687 1,67

LC 10-4 PVB 17,4 kW Butane/Propane 7 736 504 847 1 687 1,67

Sans veilleuse (Hydropower)

LC 11-4 PVHYN 19,2 kW Naturel 7 736 504 817 1 816 1,67

LC 11-4 PVHYB 19,2 kW Butane/Propane 7 736 504 818 1 816 1,67

Chauffe-eau ondéa 14 litres / minute

Sans veilleuse (Hydropower)

LC 14-4 PVHYN 23,5 kW Naturel 7 736 506 273 1 962 1,67

LC 14-4 PVHYB 23,5 kW Butane/Propane 7 736 504 820 1 962 1,67

Modèles VMC

LC10-4 PVHYN VMC 17,4 kW Naturel 7 736 504 844 1 841 1,67

LC 14-4 RPVHYN VMC 23,5 kW Naturel 7 736 504 848 1 986 1,67

* Eco-participation en € HT, non incluse dans le prix total indiqué.  

Accessoires divers

Désignation Code article Prix HT

Kit mélangeur pour LC 9../10../14..( sans bec déverseur) 7 736 506 061 53

Kit écartement pour LC 9../10.. 7 716 780 107 79

Kit écartement pour LC 14.. 7 716 780 445 64

Kit écartement pour LC 14..VMC 7 716 780 108 79

Kit LC/Chaffoteaux Bayard** ( hors version Hydrosmart) 7 716 780 100 31

Kit Saunier Duval** 27 ( hors version Hydrosmart) 7 716 780 099 31

Becs déverseurs 150 mm 7 709 000 041 35

Plaque d'accrochage multi marque LC 7 709 003 123 13

Cache Inférieur LC 9/10 ( hors version HFP) 7 736 506 248 50

Cache inférieur LC 14 ( hors version HFP) 7 736 506 249 55

** Marques déposées des sociétés correspondantes.

Kit de transformation

Modèles Code article Désignation Prix HT

LC 9-4 7 736 506 432 Kit de transformation de Gaz LC 9-4 PVHDN N>B 78

PVHDN 7 736 506 433 Kit de transformation de Gaz LC 9-4 PVHDB B>N 78

PVHDB 7 736 506 434 Kit de transformation de Gaz LC 9-4 PVHDN N>G25 30

7 736 506 435 Kit de transformation de Gaz LC 9-4 PVHDN G25>N 30

LC 9-4 7 736 504 832 Kit de transformation de Gaz LC 9/11L PVHYN N>B 78

LC 11-4 7 736 504 833 Kit de transformation de Gaz LC 9/11L PVHYB B>N 78

PVHYN 7 736 506 316 Kit de transformation de Gaz LC 9/11L PVHYN N>G25 30

PVHYB 7 736 506 317 Kit de transformation de Gaz LC 9/11L PVHYN G25>N 30

LC 10-4 7 736 506 044 Kit de transformation de Gaz LC 10L PVN N>B 78

PVN 7 736 506 045 Kit de transformation de Gaz LC 10L PVB B>N 78

PVB 7 736 506 046 Kit de transformation de Gaz LC 10L PVN N>G25 30

7 736 506 047 Kit de transformation de Gaz LC 10L PVN G25>N 30

LC 14-4 7 736 506 319 Kit de transformation de Gaz LC 14L PVHYN N>B 106

PVHYN 7 736 506 320 Kit de transformation de Gaz LC 14L PVHYB B>N 106

PVHYB 7 736 506 321 Kit de transformation de Gaz LC 14L PVHYN N>G25 45

7 736 506 322 Kit de transformation de Gaz LC 14L PVHYN G25>N 45
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Conseils pour le remplacement des anciens chauffe-eau/ chauffe-bains à gaz par la gamme ondéa 

Gamme ondéa

bas no x

Anciens modèles Modèles actuels Code article Allumage

Design Désignation 

PVHDN 7 736 505 234 Hydropower

PVHDB 7 736 505 232 Hydropower
LM 9 A� et LM 5 A� LC 9-4 PVH� ou LC 9-4 PVHD

PVH�N 7 736 504 815 Hydropower

PVH�B 7 736 504 816 Hydropower

LM 5 TS Pas de remplacement  
 

LM 9 TS Pas de remplacement  

LC 11 PV PVH� PVN 7 736 505 691 Veilleuse

LM 10 PV/ LM 10 PVN PVB 7 736 504 847 Veilleuse
LC 10-4 PV ou LC 10-4 PVH�

LC 11 PV PVH�N 7 736 504 817 Hydropower

LM 26 PV PVH�B 7 736 504 818 Hydropower

LC 13 PV VMC

LM 10 PV VMC
LC 10-4 PVH�N VMC ou  PVH�N 7 736 504 844 Hydropower

LC 14-4 �PVH�N VMC PVH�N 7 736 504 848 HydropowerLC 11 PV VMC

LM 26 VMC

LM 34

LM 13 PV / LM 13 PVN PBH�N 7 736 506 273 Hydropower
LC 14-4 PVH�N

PVH�B 7 736 504 820 HydropowerLC 14 PV

LC 14 PVH�

LM 40 PV Pas de remplacement 

LM 16 PV / LM 16 PVN Pas de remplacement  
 

LC 17 PV Pas de remplacement  

LC 17 PVH� Pas de remplacement 

ONDEA LC 10 - 4 PVN

ONDEA LC 10 - 4 PVB 

ONDEA H�D�OPOWE� LC9 - 4 PVH�N

ONDEA H�D�OPOWE� LC 9 - 4 PVH�B

ONDEA H�D�OPOWE� LC 11 - 4 PVH�N

ONDEA H�D�OPOWE� LC 11 - 4 PVH�B

ONDEA H�D�OPOWE� LC 14- 4 PVH�N

ONDEA H�D�OPOWE� LC 14- 4 PVH�B

ONDEA H�D�OPOWE� LC 9- 4 PVHDB

ONDEA H�D�OPOWE� LC 9- 4 PVHDN

ONDEA H�D�OPOWE� LC 10 - 4 PVH�N VMC

ONDEA H�D�OPOWE� LC 14 - 4 �PVH�N VMC

1 2 3 


