
Grilles de ventilation à encastrer

GRILLE EXTÉRIEURE POUR TUBES PVC

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grille d’aération pour l’extérieur.
Fixation automatique à l’intérieur du tube PVC par trois
agrafes.
Adaptable sur tube.
Avec moustiquaire soudée.
Ailettes de déflexion anti-pluie.
La mise en oeuvre est instantanée, et la dépose reste
possible (pour le nettoyage par exemple).
Utilisation recommandée en façade.
Moulée dans une résine de synthèse : bonne tenue des
coloris/grande résistance aux chocs.

Chrono : 408831

Réf fournisseur : 1GETM80

Désignation : D80

Finition : Sable

Dimensions (mm) : 80

RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FOURNISSEUR DÉSIGNATION FINITION
DIMENSIONS (MM)

(MILLIMÈTRE )

408831
1

1GETM80 D80 Sable 80

408829
1

1GETM100 D100 Sable 100

408830
1

1GETM125 D125 Sable 125

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 408831

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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www.afdb.fr


INFORMATIONS LOGISTIQUES

3309031892705

Unité de conditionnement : Sachet de 1

Hauteur de l'article (centimètre ) : 11.7

Largeur de l'article (centimètre ) : 11.3
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