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* MINIVENT : Purgeur d’air automatique avec échappement
d’air vertical et valve d’isolement RIA.
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PURGEUR D’AIR AUTOMATIqQUE MINIVENT

WWATS

MINIVENT MV-R

Purgeur d’air automatique avec échappement d’air vertical et valve d’isolement
automatique RIA.

Raccords M 3/8” ou 1/2” DIN-ISO 228/1.

Les purgeurs MINIVENT peuvent étre inspectés en dévissant le couvercle du réser-
voir. L’étanchéité entre le réservoir et le couvercle est garantie par un joint torique ;
il est ainsi possible de procéder éventuellement au nettoyage des piéces internes
(flotteur et levier) en cas de pénétration de corps étrangers dans le purgeur.

Le systeme d’étanchéité est en mesure de supporter des vibrations et n’est donc
pas influencé par d’éventuelles vibrations extérieures.
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Utilisation :

Le purgeur MINIVENT est utilisé pour purger automatiquement I'air se trouvant dans les conduites de distribution
d’eau afin d'éviter certains phénomenes de détérioration (corrosion, cavitation) et une baisse de rendement (poches
d’air dans les canalisations) des installations de chauffage. Le purgeur MINIVENT MV-R est doté d’une valve auto-
matique (RIA) qui permet de démonter le purgeur sans vidanger l'installation.

Le purgeur MINIVENT est utilisé dans les installations de chauffage individuel, centralisé, a panneaux radiants, etc.

Caractéristiques techniques :

- Pression de service maxi. : 10 bar - Température de service maxi. : 110°C

description matériaux description matériaux

Corps Laiton OT58 Joints d’étanchéité ~ Caoutchouc NBR

Couvercle Laiton OT58 Ressort Acier inox

Levier Polyacétal Capuchon Polyamide

Obturateur Caoutchouc EPDM Flotteur Polyéthylene expansé haute densité

Dimensions :

Débit d’air - pression de service :

Construction :
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diamétre A B (mm) type code réf. ‘W
M 3/8” (12x17) 3/8” 19 MV10R L 02.50.110
M 1/2” (15x21) 1/2” 22 MV 15 R L 02.50.115

Fonctionnement :

L'ouverture et la fermeture du purgeur sont déterminées
par le mouvement (montée-descente) du flotteur.

En présence d’air a l'intérieur du MINIVENT, la force du
poids du flotteur agit sur le levier, qui est solidaire de
'obturateur, en l'abaissant. Dans ces conditions, le
siege est libre et permet d’évacuer I'air a I'extérieur.
Pendant le remplissage de l'installation avec de I'eau,
I'air se trouvant dans le circuit hydraulique est poussé
vers I'extérieur a travers le purgeur MINIVENT. Lorsque
tout I'air est évacué, I'eau qui pénétre dans le réservoir
pousse le flotteur vers le haut ; le levier améne donc
I'obturateur en appui sur le siége, garantissant I'étan-
chéité du systéme.

Installation :

Le purgeur MINIVENT est généralement installé :

- au point le plus haut du séparateur d’air,

- au sommet des colonnes montantes des installations
de chauffage a vase d’expansion fermé,

- dans tous les points ou I'air est susceptible de s’accu-
muler.

Pour garantir un échappement maximum, il convient
d’installer le purgeur MINIVENT aux points ou la vitesse
de I'eau est relativement faible.

Apres linstallation et pour permettre un parfait échap-
pement de I'air, dévisser le capuchon de protection de
deux tours au moins (cette opération garantit les carac-
téristiques d’évent, comme indiqué sur la courbe de
débit d’air ci-dessus).

Maintenance :

Le purgeur MINIVENT n’a normalement pas besoin
d’entretien. S’il s’avére néanmoins nécessaire de
démonter le purgeur, la présence du robinet RIA permet
d’effectuer cette opération sans vidanger I'installation.
Le purgeur est démontable en dévissant le couvercle
de l'appareil.



