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	Protection:	 embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®

	 Plus:	 sur-embout et protection du talon
	 Tige: 	 hydrofuge cuir velours
	 Doublure: 	 BreathActive doublure multifonctions
	Assise du pied:	 evercushion® pro
	 Semelle: 	 semelle TPU METRO PROTECT
	Tailles/Largeur:	 39 - 47 / 11

Coussinet 
d‘amortissement EVA
Le coussinet d´amortissement EVA 
intégré dans le talon assure une ab-
sorption optimale des chocs lors des 
contacts avec le sol.

evercushion® pro
La structure de l‘assise du pied est 
conçue pour un amorti maximum depuis 
le contact et pendant tout le déroule-
ment naturel du pied, apportant ainsi du 
soutien dans les zones de compression. 
Le tissu résistant sur la partie supéri-
eure et les perforations à l‘avant du pied 
assurent une parfaite circulation d‘air et 
un confort optimal.

Semelle en TPU
La conception de semelle extra basse 
et donc ultra légère offre une flexibili-
té incroyable. La semelle TPU de deux 
couleurs est dotée d‘un insert EVA pour 
plus d‘amorti dans le talon. Le dessin 
de la semelle avec sa remontée fron-
tale sur l‘embout évite l‘usure du cuir 
notamment lors d‘un travail à genoux.

Embout aluminium
Même protection que l‘acier, mais 
50% plus léger. Aucun point froid dans 
la zone d´orteil se produit par la faible 
conductivité thermique. La ligne se-
yante garantit un confort agréable.

Tige
Le cuir velours imperméable est un ma-
tériel respirant avec une surface sou-
ple et satinée. Par l´imperméabilisation 
spéciale, le cuir garantit une protection 
optimale contre l´humidité et salissure.

Sur-embout de 
protection
Le sur-embout de protection protège 
le cuir dans la zone des orteils, 
également pour les personnes qui 
s´agenouillent beaucoup dans leur 
fonction.


