
DETECTEUR CREPUSCULAIRE POUR TETE DE LAMPADAIRE
REF : 90405

 

Ref. 90405

IP65

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

Puissance MAX : 1000W LED
Dimmable : Non
Dimensions : Ø84 x 66 mm
Consommation : 1,5W
EAN : 3701124410603

Tension entrée : AC110-277V
Fréquence :  50/65Hz
Température et humidité de travail :
-40 °C - +70 °C/ 10%-99%
Allumage : Immédiat
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0,085 Kg

Paramètres Electriques 

Niveau luminosité ON : 6 lux
Niveau luminosité OFF : 50 lux

Schéma câblage 

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton  31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 -  Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

+ Installer le capteur face au Nord comme 
indiqué sur le dessus du détecteur

FICHE TECHNIQUE


