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Fiche technique
Embout CL EMB9055

N° de réf.  6132889

 
 

Acrylonitrile-Styrène-Acrylester
 

Embout comme pièce de forme pour la goulotte d'appareillage CLIDI.

Pour une finition propre du système de goulotte.

Données de base

6132889
CL EMB9055 blc
Embout
CLIDI 90x55 9010
blanc pur
9010
Acrylonitrile-styrène-acrylester
ASA
1 pc

2,20 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Couleur
Numéro RAL
Matériau
Matériau : abréviation
Unité d’emballage minimale
(VG)
Poids

Caractéristiques techniques

94,00 mm
55,00 mm
32,00 mm
symétrique
encliquetable
gauche/droite






Longueur
Largeur
Hauteur
Exécution
Type de fixation
Convient pour
Sans halogène
Cache pour découpe
Film de protection

https://obo.de/article/sku/de-DE/6132889
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132889
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132889
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Fiche technique
Embout CL EMB13055

N° de réf.  6132894

 
 

Acrylonitrile-Styrène-Acrylester
 

Embout comme pièce de forme pour la goulotte d'appareillage CLIDI.

Pour une finition propre du système de goulotte.

Données de base

6132894
CL EMB13055 blc
Embout
CLIDI 130x55 9010
blanc pur
9010
Acrylonitrile-styrène-acrylester
ASA
1 pc

3,30 kg/100 pc

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Couleur
Numéro RAL
Matériau
Matériau : abréviation
Unité d’emballage minimale
(VG)
Poids

Caractéristiques techniques

134,00 mm
55,00 mm
32,00 mm
symétrique
encliquetable
gauche/droite






Longueur
Largeur
Hauteur
Exécution
Type de fixation
Convient pour
Sans halogène
Cache pour découpe
Film de protection

https://obo.de/article/sku/de-DE/6132894
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132894
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132894
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