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EN ISO 20345 : 2011 / SPBE SRC

REF. 5409

P39 - P47

Combinaison / Cuissarde de sécurité en PVC avec coquille 
acier  et semelle acier inoxydable

Partie haute montée par soudure à haute fréquence sur la base
de la botte de sécurité Réf.5425 dont les caractéristiques

Doublure jersey

Epaisseur haut de tige : 2,5 mm

Renfort au niveau des malléoles : épaisseur 3,5 mm

5 paires / carton

Grammage : 600 gr/m2

Semelle d'usure

Epaisseur des crampons : 6 mm

Relief anti-dérapant

TIGE

Hauteur totale intérieure : 365 mm

Résistance aux hydrocarbures

de la botte de sécurité Réf.5425 dont les caractéristiques
techniques sont les suivantes :



REF NOM Point.

5409 Missouri 39

5409 Missouri 40

5409 Missouri 41

5409 Missouri 42

5409 Missouri 43

5409 Missouri 44

5409 Missouri 45

5409 Missouri 46COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

3476745409403

3476745409465

3476745409458

3476745409441

3476745409434

3476745409427

COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

3476745409397

COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

Libellé Article Id. EAN13

3476745409410

COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

COMBINAISON / CUISSARDE PVC 

5409 Missouri 47COMBINAISON / CUISSARDE PVC 3476745409472


