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Perceuse

GBM 6 RE

Perceuse 1 vitesse pour perçages de précision

Les caractéristiques les plus importantes
Puissance absorbée nominale 350 W

Ø perçage bois 15 mm

Ø perçage acier 6,5 mm

Référence 0 601 472 600

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale 350 W

Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 4.000 tr/min

Puissance débitée 136 W

Poids 1,2 kg

Vitesse de rotation nominale 3.116 tr/min

Couple nominal 12,3 Nm

Dimensions de l’outil (largeur) 68 mm

Dimensions de l’outil (longueur) 224 mm

Dimensions de l’outil (hauteur) 183 mm

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

235 x 240 x 70 mm

Tension, électrique 230 V

'Valeurs totales des vibrations (Perçage dans
le métal)'
Valeur d'émission vibratoire ah 6,9 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

'Valeurs totales des vibrations (Vissage)'
Valeur d'émission vibratoire ah 4 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Plage de perçage
Ø perçage alu 8 mm

Ø perçage bois 15 mm

Ø perçage acier 6,5 mm

Informations sur les bruits et
vibrations
Perçage dans le métal
Valeur d'émission vibratoire ah 6,9 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Vissage
Valeur d'émission vibratoire ah 4 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²
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Avantages :
■ Moteur 350 W fiable et vitesse de rotation très élevée pour

le perçage précis de petits diamètres
■ Outil léger et compact pour une prise en main parfaite,

particulièrement pour les perçages en série
■ Broche de perçage fixée à l’intérieur des roulements pour

une grande stabilité et des perçages de grande précision
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