
Verrous VACHETTE

VERROU RADIAL NT

NORMES & LABELS

CLASSE & GARANTIE

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Verrou Radial NT avec coffre et gâche en acier embouti
verni et pêne chromé en acier carbonituré à saillie réglable.
- Fourni avec protecteur de cylindre anti-perçage. - Fourni
avec gâche et visserie. - Dimensions du verrou : 65 x 100
mm - Cylindre de haute sécurité NT de 25 mm de diamètre.
- Longueur de cylindre extérieur : 45 mm en standard. -
Verrou livré avec 3 clés réversibles et carte de propriété.

Chrono : 230031

Réf fournisseur : 27311000

Désignation : Varié double entrée

RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FOURNISSEUR DÉSIGNATION

230027
1

27309000 Varié à bouton

230031 27311000 Varié double entrée

234745 27309000X2 S 'entrouvrant par 2 à bouton

234746 27311000X2 S 'entrouvrant par 2 à double entrée

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 230031

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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www.afdb.fr


INFORMATIONS LOGISTIQUES

3037235902004

Unité de conditionnement : Boite de 1

Hauteur de l'article (centimètre ) : 11.4

Largeur de l'article (centimètre ) : 14.8
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