
Encastrés halogènes

SPOT ORIENTABLE TBT BTR2003

NORMES & LABELS

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Projecteur encastrable et orientable. - Corps en zamack
injecté. - Bornier de raccordement. - Reçoit des lampes
dichroïques. - 12 V, 20 W ou 50 W. - Diamètre : 83 mm. -
Hauteur : 100 mm. - Encastrement : 75 mm. - Coloris :
blanc.

Chrono : 157464

Réf fournisseur : 45201302

Couleur : Blanc

Tension (V) : 12

Douille : GU5.3

RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FOURNISSEUR DÉSIGNATION COULEUR TENSION (V) DOUILLE

157464 45201302 Blanc 12 GU5.3

157463 45201301
PROJ ENC ORI
BTR 2003 CHROME

157466 45201309
PROJ ENC ORI
BTR 2003 DORE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

3660362021043

Unité de conditionnement : Sachet de 1

Hauteur de l'article (centimètre ) : 9.7

Largeur de l'article (centimètre ) : 12.1

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 157464

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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