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Montage léger de tubes sur console murale

AVANTAGES

▪▪ La forme du double-écrou permet une 
pose simple et rapide dans le rail.

▪▪ La pose par rotation à 90° permet 
l’installation ultérieure dans les rails 
déjà posés.

CARACTÉRISTIQUES

▪▪ Matière rondelle : Acier selon DIN 
EN 10139

▪▪ Double écrou : Acier avec résistance 
à la traction mini. de 400 N/mm²

▪▪ Matière écrou : classe de résistance 
mini 4

▪▪ Traitement : Acier électrozingué, env. 
5 µm

APPLICATIONS

▪▪ FHS Clix S convient pour relier les 
colliers au rail d’installation

Vis à tête marteau pour fixation facile dans les profils FUS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

L2
L1

FHS Clix S

Désignation Art. N° Filetage Longueur L1 Longueur L2
A

[mm] [mm]

FCSN M 8 x 30 092960 M 8 36 30
FCSN M 8 x 40 092961 M 8 46 40
FCSN M 8 x 50 093354 M 8 56 50
FCSN M 8 x 60 093355 M 8 66 60
FCSN M 10 x 30 093360 M 10 38 30
FCSN M 10 x 40 093361 M 10 48 40
FCSN M 10 x 50 093362 M 10 58 50
FCSN M 10 x 60 093363 M 10 68 60
FCSN M 12 x 30 093366 M 12 39 30
FCSN M 12 x 40 093367 M 12 49 40

CHARGES

Désignation Art. N° Charge admissible maxi. en traction axiale 
pour FUS 2,0 mm

Charge admissible maxi. en traction axiale 
pour FUS 2,5 mm

Couple de serrage

Nempf Nempf Tinst
[kN] [kN] [Nm]

FCSN M 8 x 30 092960 4.0 4.0 5
FCSN M 8 x 40 092961 4.0 4.0 5
FCSN M 8 x 50 093354 4.0 4.0 5
FCSN M 8 x 60 093355 4.0 4.0 5
FCSN M 10 x 30 093360 4.0 5.0 10
FCSN M 10 x 40 093361 4.0 5.0 10
FCSN M 10 x 50 093362 4.0 5.0 10
FCSN M 10 x 60 093363 4.0 5.0 10
FCSN M 12 x 30 093366 4.0 5.0 10
FCSN M 12 x 40 093367 4.0 5.0 10
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