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Perforateur sans-fil BITURBO avec SDS max

GBH 18V-36 C

Extrémement compact et puissant : le perforateur SDS max
sans-fil GBH 18V-36 C Professional de Bosch

Les caractéristiques les plus importantes

Force de frappe, max. 7J

@ de percage dans le béton avec forets 14 - 35 mm
pour perforateur

Poids sans batterie 5,1 kg

Référence 0611 915003

Caracteristiques techniques Informations sur les bruits et

Caractéristiques techniques Vlbrat|OﬂS
Force de frappe, max. 7J  Percage en frappe du béton
Fréquence de frappe a vitesse de rotation 0 - 2.900 cps/min Valeur d'émission vibratoire ah 12 m/s?
nominale .
Incertitude K 1,5 m/s?
Vitesse de rotation nominale 0 - 500 tr/min -
Poids sans batterie 5,1 kg Burmage
; Valeur d'émission vibratoire ah 9,5 m/s?
Porte-outils SDS max
— - Incertitude K 2,3 m/s?
Capacité de la batterie 5,5 Ah

Temps de charge approx. (80 % / 100 %) 35/49 min [5,5 Ah]

'Valeurs totales des vibrations (Percage en
frappe du béton)'

Valeur d'émission vibratoire ah 12 m/s?

Incertitude K 1,5 m/s?

Plage de percage

@ percage dans béton, forets pour 14 mm
perforateur, de

@ percage dans béton, forets pour 35 mm
perforateur, jusqu’a

@ de percage dans le béton avec forets 14 — 35 mm
pour perforateur

Plage d’utilisation optimale dans le béton 14 - 35 mm
avec forets pour perforateur
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https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gbh-18v-36-c-0611915003

) BOSCH
Fiche de données produit Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Avantages :

m  Extrémement compact : nettement plus compact que — ( — ) )
n’imporrte quel autre perforateur SDS max sans-fil du BR:UfCE: o) % o ;f::s soon us! ]
marc h e MOTOR CONTROL MOTOR INTERFACE

m  Puissance maximale et poids minimum : excellent rapport ) ) ( (" ) L
poids/performance avec 6,1 kget 7,0 J grace ala L m; 5 ) o VARIAE:]
technologie BITURBO Brushless et a la batterie sorrstart) | CONTROL ) Lioowormon) (LEDLIGHT) 7SS ] (FUNCTION] {_SPEED
ProCORE18V W BITURBO

m  Hautement intelligent : interface utilisateur et Bluetooth =
Connectivity, démarrage progressif et interrupteur Gt
blocable pour marche continue lors des travaux de
burinage
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