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Tracer des lignes horizontales ou verticales rapidement et avec précision pour vos travaux de carrelage, éclairage, 
plomberie, peinture, installation de meubles, etc. Avec cet assortiment de lasers croix et point, vous aurez une 
portée allant jusqu’à 50 mètres en utilisant une cellule de détection, une gamme sur batterie 10.8V avec faisceau 
rouge ou vert.

NIVEAU LASER CROIX XR 10.8V - 2 FAISCEAUX

• Ces lasers fonctionnent sur batterie XR 10.8V • Travailler plus longtemps grâce
aux batteries XR 2.0Ah • Les lasers sont livrés dans un coffret T-STAK : 1 batterie XR 
2.0Ah, un chargeur, lunettes, carte cible et support mural multifonctions • Projection 
d'une croix avec système autonivelant d'une précision de + / - 3 mm par 10 m 
• Rapide et facile à utiliser avec seulement deux boutons de commande et un
verrouillage du pendule • Support magnétique intégré pour une installation facile 
sur les surfaces métalliques • Le revêtement en caoutchouc et le verre plus épais 
protège efficacement l'étalonnage de votre laser dans les conditions de chantier 
• Compatible avec cellule de détection - en option - DE0892 (Pour le rouge) /
DE0892G (vert) qui a une portée de 50 mètres • Filetage 1/4" et 5/8"

Caractéristiques techniques : DCE088D1G-QW
Type de laser 2M 
Précision +/- 3 mm @ 10 m 
Visibilité en intérieur 30 m
Nombre de faisceaux 2× vert 
Direction des faisceaux horizontale/ 

verticale 
En mode pulsée 50 m 
IP 65
Température -7° à + 50°
Voltage/autonomie
Raccordement au trépied

  10.8V 2.0Ah : 40h 
    1/4" et 5/8" 
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