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BONDES MARGUERITE INOX
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bondes de receveur marguerite.

Caractéristiques techniques:
Type de pose: pour bac à douche
Sortie horizontale à visser, diamètre 40 mm
Capot finition chromée, diamètre 85 ou 115 mm selon
modèle
Matière: acier inoxydable

Les bondes GARIS sont garanties pendant 3 ans.

Chrono : 485690

Réf fournisseur : P01-BD90M

Désignation : Bonde marguerite

Finition : Chrome

Diamètre (mm) : 90

Sortie : Horizontale

Diamètre sortie (mm) : 40

Diamètre extérieur (mm) : 115
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485693
1

P01-BD60M
Bonde
marguerite

Chrome 60 Horizontale 40 85

485690
2

P01-BD90M
Bonde
marguerite

Chrome 90 Horizontale 40 115

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 485690

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

3598645001003

Unité de conditionnement : A l'unité

Hauteur de l'article (centimètre ) : 16.6

Largeur de l'article (centimètre ) : 12.7
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