
PV UTAC

Caractéristiques
•  Jugulaire montagne 4 points en tissu synthétique,

attache boucle flash pour casques KARA, IRIS 2 et IDRA.

Existe en noir (réf. 0360B), rouge (réf. 0360BR), jaune fluo

(réf. 0360BJ) et orange fluo (réf. 0360BO).

Dimensions : largeur sous menton : 20 mm, Longueur : 470 mm Boucle flash

FICHE PRODUIT - ACCESSOIRES

Jugulaires 4 points
Conception et fabrication 100% française
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•  Jugulaire 4 points en tissu synthétique avec mentonnière en élastomère ignifugée V0, attache scratch.

Coloris : gris (réf. 0360G) pour casque IDRA 2

Coloris noir (réf. 0360) pour casque IDRA, adaptable également sur casques KARA et IRIS 2.

- Version PROTÈGE OREILLES en tissu bleu ignifugé NOMEX pour casque IDRA 2 (réf. 0360GPO), Tissu coton

(74%) et polyester (25%) avec fibres antistatiques carbone (1%), cousu KEVLAR. Résistance à l’arc électrique des 

court-circuits : classe 1 selon NFEN61482-1-2

- Version PROTÈGE OREILLE ET COU en tissu bleu ignifugé NOMEX pour casque IDRA 2 (réf. 0360GPOC). Tissu 

coton (74%) et polyester (25%) double couche avec fibres antistatiques carbone (1%), cousu KEVLAR. Résistance 

à l’arc électrique des court-circuits : classe 1 selon NFEN61482-1-2. 

Tests
Rupture des points d’ancrage selon NF EN 397+A1 : 2013.

Jugulaire 4 points, 
grise, avec mentonnière 
et protège-oreilles pour 

casque IDRA 2

Jugulaire 4 
points, grise, avec 
mentonnière pour 

casque IDRA 2

Jugulaire 4 points, 
noire, avec mentonnière 

pour casques IDRA, 
KARA et IRIS 2

Jugulaire 4 points, 
grise, avec protège-
oreilles et cou pour 

casque IDRA 2

Domaine d’utilisation
Jugulaires 4 points, conformes à la norme NF EN 397+A1 : 

2013 adaptables sur casques de protection AUBOUEIX, 

modèles KARA, IRIS 2, IDRA et IDRA 2.
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    PV UTAC

FICHE PRODUIT - ACCESSOIRES

Jugulaires 2 points
Conception et fabrication 100% française
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Domaine d’utilisation
Jugulaires 2 points, conformes à la norme NF EN 397+A1 : 

2013, adaptables sur casques de protection AUBOUEIX, 

modèles BRENNUS, KARA et IRIS 2.

Caractéristiques
•  Jugulaire 2 points en coton :

Équipée de passants plastique avec piqûre renforcée.

Existe en écru largeur 12 mm (réf. 0351),

écru largeur 20 mm (réf. 0352)

ou noir largeur 20 mm (réf. 0352N).

Longueur 470 mm.

•  Jugulaire 2 points en cuir :

Équipée de passants plastique avec piqûre renforcée.

Largeur 12 mm, coloris noir (réf. 0353).

Longueur 470mm.

Tests
Rupture des points d’ancrage selon NF EN 397+A1 : 2013.

Jugulaire coton noir 20 mm

Jugulaire coton 

écru 20 mm

Jugulaire cuir 

noir 12 mm

Jugulaire coton 

écru 12 mm
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