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ø int

x ø ext

(mm)

2 x 4

3 x 5

3 x 6

4 x 6

4 x 7

5 x 8

6 x 8

6 x 9

6 x 10

7 x 10

8 x 10

8 x 11

8 x 12

9 x 12

10 x 13

10 x 14

12 x 16

14 x 18

15 x 19

15 x 20

16 x 20

16 x 22

18 x 22

18 x 23

19 x 24

19 x 26

20 x 24

20 x 25

20 x 26

22 x 28

25 x 31

25 x 32

25 x 33

27 x 33

30 x 37

30 x 38

32 x 40

40 x 48

50 x 60

60 x 70

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,2

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,3

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 0,8

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 1,0

+/- 1,0

12

16

26

20

32

39

28

44

64

50

35

56

79

61

68

94

110

126

134

171

141

224

158

205

211

309

173

225

270

275

330

400

455

354

460

534

565

691

1080

1276

CR0204050

CR0305050

CR0306050

CR0406050

CR0407050

CR0508050

CR0608050

CR0609050

CR0610050

CR0710050

CR0810050

CR0811050

CR0812050

CR0912050

CR1013050

CR1014050

CR1216050

CR1418050

CR1519050

CR1520050

CR1620050

CR1622050

CR1822050

CR1823050

CR1924050

CR1926050

CR2024050

CR2025050

CR2026050

CR2228050

CR2531050

CR2532050

CR2533050

-

CR3037050

-

-

-

-

-

CR0204100

CR0305100

CR0306100

CR0406100

CR0407100

CR0508100

CR0608100

CR0609100

-

CR0710100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poids

(g/m)

Tolérance

(mm)

Prix

(€/m)

Longueur (m)

50m

-

-

-

-

CR0407025

CR0508025

CR0608025

CR0609025

CR0610025

CR0710025

CR0810025

CR0811025

CR0812025

CR0912025

CR1013025

CR1014025

CR1216025

CR1418025

CR1519025

CR1520025

CR1620025

CR1622025

CR1822025

CR1823025

CR1924025

CR1926025

CR2024025

CR2025025

CR2026025

CR2228025

CR2531025

CR2532025

CR2533025

CR2733025

CR3037025

CR3038025

CR3240025

CR4048025

CR5060025

CR6070025

25m 100m

CARACTERISTIQUES
Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1
(agréé par le laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)

UTILISATION
Produit alimentaire - Laboratoires médicaux - Usages industriels divers
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales) 

Autres coloris ou autres ø, nous consulter : majoration de 5 %

Minimum de commande : 1000 m jusqu’au ø 15 - 500 m > ø 15

-15°C +60°CCRISTAL SANS PHTALATE

TUYAUX TECHNIQUES 
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COLORIS : TRANSPARENT
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-15°C +60°C

-15°C +60°C

CARACTERISTIQUES
Tuyau souple monocouche en PVC de qualité alimentaire sans phtalate
(Procès verbal IANESCO RE-13/02868)

UTILISATION
Equipement salle de traite / pots trayeurs
De part sa structure, peut être utilisé en tube à vide, en laboratoire, à faible pression
Nettoyage facile à l’eau chaude

ø int x ø ext

(mm)

12 x 22

14 x 24

16 x 26

+/- 0,5

+/- 0,5

+/- 0,5

310

350

420

110

135

160

ALSPH1222025

ALSPH1424025

ALSPH1626025

Poids

(g/m)

Tolérance

(mm)

Prix

(€/m)

Longueur (m)

25m

ø

courbure

(mm)

4 x 6

6 x 9

10 x 14

12 x 16

250

200

100

80

200

200

200

200

CR0406250TO

CR0609200TO

CR1014100TO

CR1216080TO

280

370

370

370

ø int x ø ext

(mm)
Longueur

en mètre

Dimensions des bobines
Code

Prix

(€/pièce)ø largeur

CRISTAL SANS PHTALATE SUR BOBINE

ALFALAIT SANS PHTALATE

CARACTERISTIQUES
Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1
(agréé par le laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)

UTILISATION
Produit alimentaire - Laboratoires médicaux - Usages industriels divers
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

TUYAUX TECHNIQUES 
[
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TUYAUX SUR BOBINE AVEC MARQUAGE AU METRE

COLORIS : TRANSPARENT


