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Description/Description/Descripcion

Corps ABS non conducteur. Anse acier trempé. Méca-
nisme a goupilles. Double ancrage. Clé « prisonniere » :
le cadenas doit étre fermé pour reprendre la clé. 1 clé.
Livré avec un jeu d'étiquettes.

Non-conductive ABS lock body . Nickel plated steel
shackle. Pin mécanism. Double locking. The padlock
must be closed to remove the key. 1 key. Supplied with a
set of labels.

Cuerpo ABS no conductor. Arco de acero templado. Me-
canismo de pasadores. Doble anclaje. Llave “detenida”:
El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave.
1 llave. Entregado con un conjunto de etiquetas.
Finition/Finish/Acabado

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir

Red, orange, yellow, green, blue, black

Rojo, naranja, amarillo,verde, azul, negro
Version/Option/Version

Anse nylon protection diélectrique,anti-étincelles. Cade-
nas sur méme combinaison.

Nylon shackle : Dielectric protection, anti-sparking

Arco de nilén proteccion dieléctrica anti chispas
Utilisation/Use/Utilizacion

Cadenas résistant aux chocs, a la chaleur, a la corrosion.
Idéal pour les applications électriques.

Impact, heat and corrosion resistance Idéal for electrical
applications.

Impacto, calor y resistencia a la corrosion. Ideal para las
aplicaciones eléctricas.



Designation Boite
CADENAS 40 mm anse 0912609
acier @ 6 X 38 mm ROUGE

CADENAS 40 mm anse 0912616
acier @ 6 X 38 mm ORANGE

CADENAS 40 mm anse 0912623
acier @ 6 X 38 mm JAUNE

CADENAS 40 mm anse 0912630
acier @ 6 X 38 mm VERT

CADENAS 40 mm anse 0912647
acier @ 6 X 38 mm BLEU

CADENAS 40 mm anse 0912401

acier @ 6 X 76 mm ROUGE
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