
Mkm 726S
­

GENERAL

Notre modèle de masque de soudage à
obscurcissement automatique MKM 726S, conforme à
la norme EN ISO 16321­2, avec des niveaux de
réglage W 4 ­ 8 / 9 ­ 13 et une classification 1/1/1/2,
offre un champ de vision élargi de 100 x 60 mm. Il
assure une protection de haut niveau contre
l'intensité lumineuse du soudage, avec une grande
sensibilité et sécurité, tout en préservant la santé de
vos yeux grâce à un filtre amélioré.

Méthodes utilisées :

Arc à électrode blindée (SMAW), Arc à gaz MIG/MAG
(GMAW), Arc à fil fourré (FCAW), Arc à gaz­argon
(GTAW), Arc au carbone (CAW), Arc à plasma (PATI),
Meulage

FICHE TECHNIQUE

Cartouche

Classe Optique 1/1/1/2

Champs visuel 100 x 60 mm

Dimesions des Cartouches 110 x 90 x 9 mm

Degrés d'Obscurcissement W 4 ­ 8 / 9 ­ 13

Contrôle d'Obscurcissement İçeride, Değişken Kararma

Sensörler 4

Marche/Arrêt Otomatik

Source d'Alimentation Solar Enerjili, Pil Değiştirilebilir. 2 x CR 2450 Lityum Pil

Temps de Réaction (Du Clair au Foncé) 1/30000 s

Durée de Retard 0.04 ~ 2.0 s

Sensibilité du Travail >= 5 A(DC) ; >= 5 A(AC)

Temperatures Operationels ­5 ~ + 55 °C

Températures de Stockage ­10 ~ + 60 °C

Maske Başlığı

Poids (Net) 475 kg
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