
EPOBAR

Résine vinylester sans styrène spécial armatures

Résine haute performance spécialement conçue pour les applications fer à béton

Agrément ETE scellement de fers à béton du diamètre 8 à 32 mm
Agrément feu jusqu'à 4 heures facile à injecter et inodore
Aucun nettoyage nécessaire en cas d'utilisation du système de forage XTD SPIT
Temps de durcissement idéal pour les trous profonds et larges
Convient à une utilisation entre -5 °C et +40 °C
Composé organique volatile (VOC) classe A+
Durée de conservation : 16 mois

Reprise de fers à bétons
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DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

AGRÉMENTS

APPLICATIONS MATÉRIAUX

SÉCURITÉ



BUSES D'INJECTION
Système de mélange pour résine bi-composant

SYSTÈME DE POSE
Accessoires de pose chimique

GAMME DE PRODUITS
Désignation Volume Quantité Code 

Cartouche epobar 410ml avec buses + rallonges 410 ml 25 060186

CONSOMMABLES

Désignation Conditionnement Quantité Code

Buse gros volume Sachet 10 055837

Buse standard Sachet 10 050882

Désignation Conditionnement Quantité Code

Bouchon dosage Sachet 5 050969

Rallonge buse gros volume 18X250 Sachet 10 055838

Tube rallonge buse 13X1000 souple Sachet 10 050971

Tube rallonge buse 9X1000 rigide Sachet 10 063300

Tube rallonge souple 18X1000 Sachet 10 055839



Eurocode 077151
Outil d'injection manuel

380-410ml

Eurocode 055832
Kit de nettoyage manuel

Eurocode 065990
Soufflette de nettoyage

Eurocode 052971
Ecouvillon D.11

Eurocode 052972
Ecouvillon D.13

Eurocode 052973
Ecouvillon D.15

Eurocode 052974
Ecouvillon D.20

Eurocode 052975
Ecouvillon D.22

Eurocode 052976
Ecouvillon D.26

Eurocode 052977
Ecouvillon D.30

Eurocode 051010
Rallonge L325

Eurocode 051009
Poignee en T L300

Eurocode 050882
Buse standard

ACCESSOIRES


