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TÉ PLT TRACPIPE®

+  Élément du kit PLT Tracpipe® destiné au piquage sur
tuyauterie PLT Tracpipe® de diamètre identique ou de 
réduction

+  Étanchéité métal / métal entre le tuyau PLT Tracpipe®

et son raccord assurée par serrage mécanique 
+  Montage facile sans risque d’erreur grâce à deux

demi-anneaux métalliques identiques et réversibles 
+  Montage sans outil spécifique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
- Pression maximale d’utilisation : 500 mbar
- Té à monter exclusivement sur la tuyauterie PLT Tracpipe® 

OBLIGATOIRE :
Bande de 

protection PLT 
TRACPIPE®

p. 172

ENTRÉE SORTIES VERSION RÉF.
DN 15 DN 15 / DN 15 égal 3371500

DN 20

DN 20 / DN 20 égal 3372000
DN 15 / DN 20 réduit 3372001
DN 15 / DN 15 réduit 3372011

DN 25

DN 25 / DN 25 égal 3372500
DN 15 / DN 25 réduit 3372501
DN 15 / DN 20 réduit 3372512
DN 20 / DN 20 réduit 3372511

DN 32
DN 15 / DN 25 réduit 3373212
DN 20 / DN 25 réduit 3373213
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TUYAUTERIE INOX PLIABLE (PLT)


