AU FORUM FICHE TECHNIQUE

DU BATIMENT

Code chrono : 568060
Gaches en applique pour antipanique

GACHES ELECTRIQUES SERIE MULTIFIX m

NORMES & LABELS

g3

Les gaches Multifix pour barre anti-panique se montent Chrono : 568060
verticalement en applique sur porte bois, alu, PVC ou acier. - -
Elles conviennent pour les barres anti-paniques avec ou Réf fournisseur : 34U460-A0691Q91
sans contre-péne de sécurité. Dési tion : Gache électrique
esignation : série Multifix RR

Cc téristi techni :

aractéristiques techniques Senc Droite ou gauche
e Alimentation : 12 - 24 V (existe aussi en 48 V) (réversible)
e Reéversible droite et gauche Fonctionnement : Rupture
° I’30b.|n’e polur al|mentat|0n permanente du type eE Tension d'entrée (V) : 12 24V DC

équipée d'une diode
e RR: contact de signalisation intégré dans le demi-tour Modéle : RR

et gache réglable dans les 3 dimensions Couleur : Argent

e Résistance a l'effraction 3000 N
e Couleur argent, noir ou blanc
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AU FOR FICHE TECHNIQUE
DU M

Code chrono : 568060

REF TENSION
CHRONO FOURNISSEUR DESIGNATION SENS FONCTIONNEMENT D El\(lJ)REE MODELE COULEUR
o 14U400- Slzgrrie ue série Dz;?éﬁeou Emission 12-24V Standard | Argent
A0691Q31 i gauche AC/DC 9
Multifix (réversible)
P 14U400- gzg?r? ue série Darﬁlct;:u Emission 12-24V Standard  |Blanc
A0604Q31 i gauche AC/DC
Multifix (réversible)
P 14U400- ((éalzg?rie ue série De:zlct;:u Emission 12-24V Jgiandard | Noir
A0605Q31 i gauche AC/DC
Multifix (réversible)
568034 14U460- Claachg N Droite ou o 12-24V
A0691Q31 électrique série [gauche Emission AC/DC RR Argent
Multifix RR (réversible)
o 14U460- S:(c:?rieque série gD;?JEE;)u Emission 12-24V RR Blanc
A0604Q3T Multifix RR (réversible) ACIDE
o 14U460- Slzgrr?que série gD;?JI(:E;u Emission 12-24V RR Noir
A0605Q31 Multifix RR (réversible) ACIDC
P 24U400- glzgrr? ue série D;zléﬁ; ’ Contact stationnaire 12-24V Standard Argent
A0691Q31 q gauche AC/DC 9
Multifix (réversible)
P 24U400- ec'jlzgrr? ue série D;?ct:ﬁgu Contact stationnaire 12-24V Standard | Noir
A0605Q31 g gauche AC/DC
Multifix (réversible)
585034 24U460- Qachg N Droite ou . . 12-24V .
A0G05Q31 électrique série [gauche Contact stationnaire AC/DC RR Noir
Multifix RR (réversible)
406701 34U400- ('Bachg N Droite ou 12-24V
électrique série [gauche Rupture Standard Argent
A0691Q91 e , . DC
Multifix (réversible)
406700 34U400- (}achg N Droite ou 12-24V
électrique série [gauche Rupture Standard Blanc
A0604Q91 e , . DC
Multifix (réversible)
406702 34U400- Claachg N Droite ou 12-24V .
électrique série [gauche Rupture Standard Noir
A0605Q91 e , . DC
Multifix (réversible)
568060 34U460- Qachg N Droite ou 12-24V
A0691Q91 électrique série |gauche Rupture DC RR Argent
Multifix RR (réversible)
569562 34U460- Qachg N Droite ou 12-24V
A0604Q91 électrique série |gauche Rupture DC RR Blanc
Multifix RR (réversible)
568059 34U460- Qachg N Droite ou 12-24V .
A0G05Q91 électrique série |gauche Rupture DC RR Noir
Multifix RR (réversible)
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AU FOR FICHE TECHNIQUE
DU BATIMENT

Code chrono : 568060

Unité de conditionnement : A l'unité
Hauteur de I'article (centimétre ) : 8
Largeur de l'article (centimetre ) : 26.8

4042203405608
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