
Données techniques

Pistolets de gonflage

Réf. : 305.510

• Très précis
• Idéal gonflage pneus standard et basse pression
• Flexible grande longueur
• Poignée ergonomique bi-composant
• Bouton Marche (ON)
• Arrêt automatique au bout de 15 secondes

Équipement :
- Manomètre digital Ø 80 mm
- Flexible long. 1 m
- Unités de mesures : PSI, bar, Kpa, Kg/cm²
- Plage de mesure 0-12 bar
- Avec 2 piles R03 AAA 1,5 V

PISTOLET DE GONFLAGE SUPER NUMÉRIQUE

Poids pistolet :  .............................................. 0,58 Kg
Dimensions (L x l) :  ................................ 235 x 99 mm

Les + produit

Manomètre Pression
utili.
bar

Ø int. tuyau
recom.

mmRéf. : Cond.  Ø mm
Plage 
Bar

Précision
bar

305.510 Boîte 80 0-12 0,02 12 maxi 8

Entrée d’air 1/4˝ BSP

NOUVEAUTÉ

Homologué CE

Pratique
Flexible grande longueur
18/20 bar, Ø 6 x 11 mm

long. 1 m

Protection complète
Protection anti-choc

enrobante du manomètre

Facilité de lecture
Manomètre incliné Ø 80 mm

 0-12 bar
grande précision Facilité de raccordement

Raccord rapide 

Confort d'utilisation
Poignée ergonomique        

bi-composant

Facilité d'utilisation
Gâchette ergonomique 

3 positions : lecture/
gonflage/dégonflage

Embout de gonflage
Norme AFAQ

min.  
6 m³/h


