
BCH

FIABILITÉ ET DURABILITÉ
A Cuve et serpentin en acier émaillé.

A Double protection de la cuve contre la corrosion avec une 
anode titane à courant imposé et une anode magnésium.

A Bride Ø105 mm pour un entretien facilité.

A Isolation en mousse polyuréthane de grande épaisseur.

A Importante surface d’échange thermique.

A 
A 

ADAPTABILITÉ
A Possibilité d’installation au sol ou au mur, pour une plus 

grande souplesse.

A Capacités disponibles de 80 à 160 litres, pour un confort 
d’eau chaude sanitaire adapté à tous les besoins.

CONFORT OPTIMAL
A 
A A associer à une chaudière chauffage seul.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT
CHAUDIÈRE + BCH STABLE

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES (selon le type d’installation)

Référence

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Référence

RACCORDEMENT CHAUDIÈRE
Référence

BCH est le ballon idéal à associer à une chaudière murale en 
chauffage seul comme la Talia Green System Link. Il est idéal pour 
les familles nombreuses grâce à sa flexibilité d’installation au sol ou 
murale, et aux kits de raccordement aux chaudières Chaffoteaux. 
L’installation d’un ballon BCH est utile en présence d’eau calcaire. La 
double protection avec les anodes permanente et magnésium est 
garantie de sa durabilité.

BALLONS DE STOCKAGE
POUR CHAUDIÈRE GAZ
CHAUFFAGE SEUL



BALLON DE
STOCKAGE PETITE ET
MOYENNE CAPACITÉ

80 120 160
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Capacité réelle du ballon l 76 124 157

90

Constante de refroidissement Cr Wh/l.K.24h 0.27 0.19

Pertes thermiques Ua W/K 1.18 1,40 1.24

bar 7

Hystérésis du thermostat du ballon 2

Classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude C B

ÉCHANGEUR APPOINT HYDRAULIQUE
m² 0.5 0.7

Puissance de l'échangeur 15.5

90

bar 7

Pertes de charge de l'échangeur mbar 16 7

Hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve 0.8

DIMENSIONS - POIDS
mm 700 910

mm 560

Poids net Kg 47 55

Référence 3070493 3070494 3070495

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COTES D’ENCOMBREMENT ET DIMENSIONS (EN MM)

MODÈLE A B C D E F G H I J K L M

BCH 80 l 560 670 700 500 778 690 417 155 262 198 145 572

BCH 120 l 560 880 910 745 500 988 900 627 262 198 145 572

BCH 160 l 560 450 1050 600 450 198 145 572

 Position stable Position murale 


