
L'ACCESSOIRE QUI VOUS MET EN VALEUR.

SABOT AUTOMATIQUE AVEC BUTÉE DE 20 -
COMPOSITE

Comment retrouver votre produit sur notre site ?
1. Portails battants
2. Sabots
3. Sabots à visser
4. Sabots automatiques à visser

COMMENTAIRE

Semelle en composite hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de
scellement non fournies)
Bras en cupro-aluminium
Butée en composite

SCHÉMA TECHNIQUE

APPLICATION

Portails battants

FAMILLE

Sabots

www.tirard-burgaud.com

RÉFÉRENCE

Référence Finition

QA592501 noir

https://www.tirard-burgaud.com/


L'ACCESSOIRE QUI VOUS MET EN VALEUR.

SABOT AUTOMATIQUE AVEC BUTÉE DE 30 -
COMPOSITE

Comment retrouver votre produit sur notre site ?
1. Portails battants
2. Sabots
3. Sabots à visser
4. Sabots automatiques à visser

COMMENTAIRE

Semelle en composite hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de
scellement non fournies)
Bras en cupro-aluminium
Butée en composite

ASTUCE

La butée de 30 mm a été particulièrement développée pour les profils
comportant un rayon.

SCHÉMA TECHNIQUE

APPLICATION

Portails battants

FAMILLE

Sabots

www.tirard-burgaud.com

RÉFÉRENCE

Référence Finition

QA592502 noir

https://www.tirard-burgaud.com/
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