
POSE MENUISERIE PVC ET ALUMINIUM
CLIP

Pose Menuiserie

Vis de pose réglable pour menuiserie PVC ou Aluminium en 
rénovation.

TETE
large a géométrie spéciale pour permettre le réglage de 
la position et l’alignement parfait du dormant PVC ou 
Aluminium en vissant ou dévissant la vis.

FILET
pour vissage sur anciens dormants en bois.
Le filetage intégral permet d’utiliser la même vis pour la 
fixation des profils dormant PVC renforcés ou non renforcés.

NOTICE DE POSE
1 - Pré-percer à 6 mm 

le dormant PVC ou 
Aluminium à fixer.

2 - Visser à travers le 
dormant PVC ou dans 
la barrette de rupture 
thermique dans le 
cas du dormant ALU, 
jusqu’à clipper la tête sur la paroi du profil.

3 - Visser ou dévisser la vis pour régler la position de la 
menuiserie.

TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBONITRURATION
Deux caractéristiques:
- Une surface très dure, nécessaire pour pénétrer dans les 

bois les plus durs.
- Un cœur resistant et élastique, necessaire pour éviter la 

rupture des vis en phase de vissage ou de réglage.

TRAITEMENT GALVANIQUE CHROMITING®

de couleur irisée avec une résistance à la 
corrosion 5 fois supérieur au zingage blanc 
standard. Reponde au grade 4 de la norme 
NF1670.

LAQUAGE DE LA TETE
a poudre thermodurcissable pour une finition parfaite.

LUBRIFICATION  
Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet 
de réduire l’effort de vissage jusqu’à 50%.
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