) BOSCH
Fiche de données produit Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Meuleuse angulaire avec X-LOCK

GWX 14-125

Trés bonnes performances de meulage et grande
polyvalence pour les applications standard dans la
catégorie 1 400 W - avec X-LOCK

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale 1400 W
Régime a vide 11.000 tr/min
J meule 125 mm

Référence 0 601 7B7 000

> Plus d'informations sur le produit

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale 1400 W Incertitude K 1,5 m/s?

Régime a vide 11.000 tr/min

Puissance débitée 820 W . .

orgnée principale campigonINTOrMations sur les bruits et

< meule 125 mm Vlbratlons

Plateau de poncage souple, & 125 mm

Brosse boissea, & s mm PONcage des surfaces (dégrossissage)

Dimensions de I'outil (longueur) 298 mm Valeur d'émission vibratoire ah 8,5 m/s?

Dimensions de I'outil (hauteur) 102 mm Incertitude K 1.5 m/s*

Poids 23kg Poncage avec feuille abrasive

Interrupteur Interrupteur Valeur d'émission vibratoire ah 3 m/s?
blocable Incertitude K 1,5 m/s?

Dimensions de I’emballage (longueur x 155 x 360 x 130 mm

largeur x hauteur)

Tension, électrique 230V
'Valeurs totales des vibrations (Poncage des
surfaces (dégrossissage))'

Valeur d'émission vibratoire ah 8,5 m/s>

Incertitude K 1,5 m/s?

'Valeurs totales des vibrations (Poncage avec
feuille abrasive)'

Valeur d'émission vibratoire ah 3 m/s?
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https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gwx-14-125-06017B7000
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[ Qonstante électronique permet.t‘ant Fje disposer d’ung >ock |: = ""t""‘ &
vitesse constante en cours d’utilisation, quelle que soit la = || Tay
PROTECTION DIRECT CONSTANT -
Ch a rge GUARD COOLING SPEED SOFT START

m  Changements d’accessoire rapides et pratiques grace au
systeme d’encliquetage sans clé X-LOCK

m  Capacité de surcharge élevée grace au refroidissement
optimisé du moteur
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