
Table 400 x 105  mm
Table: 400 x 105 mm

Table 400 x 105  mm
Table: 400 x 105 mm

Capacités de coupe (h x l)
Cutting capacities (h x w)

 155x175 mm 155x111 mm

Capacités de coupe (h x l)
Cutting capacities (h x w)

 110x137 mm 110x85 mm

Gamme de lames page 131
Blades range page 131

Gamme de lames page 131
Blades range page 131

3sec

3sec
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Informations logistiques - Logistic information
Dimensions emballage - Pack size 575x120x130 mm
Dimensions produit - Product size 500x655x240 mm

Garantie - Warranty 5 ans - 5 years 

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 3,60 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 2280 pcs

Gencod
Barcode

Informations logistiques - Logistic information
Dimensions emballage - Pack size 665x130x130 mm
Dimensions produit - Product size 590x730x315 mm

Garantie - Warranty 5 ans - 5 years 

Poids brut emballé - Gross packaged weight 4,50 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 2000 pcs

Gencod
Barcode

175031 - EnergySaw-550

175031 - EnergySaw-550

• Spéciale encadrement
•  Coupe d’onglets de précision jusqu’à 110 mm de hauteur
•  Séparation instantanée de la scie et de l’embase
   pour une utilisation en scie simple
•  Fournie avec presse

• Useful for framing
•  Precision settings with 110 mm height cutting capacity
•  Easy to switch from miter for handsaw 
•  Delivered with clamp

• Spéciale encadrement / plinthes
• Coupe biseau 45° gauche / droite
• Double inclinaison
• Extension latérale
•  Coupe d’onglets de précision jusqu’à 155 mm de hauteur
•  Séparation instantanée de la scie et de l’embase pour une utilisation 

en scie simple
•  Fournie avec 2 presses

• Useful for framing / skirting board
• 45° bevelcutting left / right
• Double bevel
• Side extension wing
•  Precision settings with 155 mm height cutting capacity
•  Easy to switch from miter for single saw
• Delivered with 2 clamps

SCIE À ONGLET MANUELLE
MANUAL MITER SAW

EnergySaw-550 175031

EnergySaw-600 175041

SCIE À ONGLET MANUELLE
MANUAL MITER SAW

Lame 45 x 550 mm
Blade: 45 x 550 mm

Lame 45 x 600 mm
Blade: 45 x 600 mm

Dents 1,8 mm - 14 TPI
Teeth: 1,8 mm - 14 TPI

Dents 1,8 mm - 14 TPI
Teeth: 1,8 mm - 14 TPI

Inclinaison 45° G/D
Tilt: 45° L/R


