Fiche technique

PS 21 FK bisques sur support papier, auto-agrippants pour Acier, Acier inoxydable, Métal universel

Agressif

& &

Utilisation Propriétés

Acier . Liant Résine synthétique

Acier inoxydable . Nature du grain Corindon au zircon

Métal universel . Poudrage Serré
Support F-papier

Optimal pour le dégrossissage et le meulage de finition de I'acier inoxydable : le
disque abrasif Klingspor PS 21 FK

La recette du disque abrasif PS 21 FK de Klingspor a été adaptée de maniére optimale au dégrossissage et
au meulage de finition de 1'acier inoxydable. Cet abrasif convient également tres bien pour I'usinage de I'acier
et du métal. Ses caractéristiques les plus marquantes sont

o le comportement de meulage agressif et
o la durée de vie prolongée.

Klingspor fabrique le disque abrasif PS 21 FK dans de nombreuses granulométries. En outre, il est disponible
en différents diamétres.

Le PS 21 FK : corindon de zirconium dur, trés rigide et auto-affiitant sur support papier

Le disque abrasif PS 21 FK de Klingspor est auto-agrippant et peut donc étre fixé facilement sur une
meuleuse dotée d'un doublage auto-agrippant. Il posséde un support en papier lourd de catégorie F. Le grain
abrasif est appliqué dessus. Comme tous les autres types de grains abrasifs utilisés par Klingspor, il se compose
de corindon de zirconium fabriqué de maniére synthétique. Ainsi, il conserve toujours une bonne qualité et
des propriétés constantes. Le corindon de zirconium est dur, trés rigide et posséde une structure cristalline
réguliere. En outre, ce grain abrasif agressif est auto-affiitant. Il assure de cette maniére une longue durée de
vie du disque abrasif.

Grain abrasif en dispersion dense : optimal pour l'usinage d'acier et de métal

Sur le disque abrasif PS 21 FK de Klingspor, le corindon de zirconium est appliqué en poudrage dense sur
le support papier. Par conséquent, le papier est quasiment totalement couvert de grain abrasif. Les nombreuses
pointes de grains juxtaposées densément permettent un enlevement de matiére important. En outre, une
dispersion dense prolonge également la durée de vie de I'abrasif. Elle est notamment utilisée pour les papiers
abrasifs, les disques, les bandes et autres abrasifs pour 1'usinage de 1I'acier et du métal. Chez Klingspor, le
grain abrasif est toujours fixé sur le support avec un liant de base. Le liant de finition, également appelé vernis
de finition, assure une fixation encore plus solide. Sur tous les abrasifs de Klingspor, il se compose de résine
synthétique, qui se caractérise par une grande solidité et une force adhésive élevée. Le liant de finition
accompagne également le grain abrasif contre les forces exercées par le c6té lors du processus de meulage. La
qualité et I'épaisseur du liant de finition, qui est toujours adapté au produit concerné dans la recette de
Klingspor, exercent ici aussi une influence importante sur la durée de vie.

Diamétre/mm

Grain Formes de Type d'abrasif Référence Disponibilité
perforation appliqué
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