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 Embases CLIP top 
 A visser, à Eurovis pré-montées, à frapper, EXPANDO ou 
INSERTA, BLUM propose tout un choix d’embases pour 
des solutions multiples aux projets les plus divers.
Les différentes épaisseurs permettent de jouer 
directement sur le recouvrement de la porte, 
recouvrement qui se trouve ainsi diminué d’autant. 

 2   Embase CLIP à visser 
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  Nickelée en croix. 
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm. 
 Matériau : acier 

  Epaisseur (mm)  TJF  Référence
  0   EMB173710 
  3   EMB173713 

CADCACAAD

 2   Embase CLIP à visser 
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  Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par glissement +/-2 mm. 
 Matériau : zamack 

  Epaisseur (mm)  TJH  Référence
  0   EMB175710 
  3   EMB175713 
  9   EMB175719 
  18   EMB17571922 

CADCACAAD

 2   Embase CLIP à visser 
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  Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm. 
 Matériau : zamack 

  Epaisseur (mm)  TJB  Référence
  0   EMB175610 

CADCACAAD

 2   Embase CLIP à visser 
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  Nickelée en croix.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm. 
 Matériau : acier 

  Epaisseur (mm)  TMM  Référence
  0   EMB173610 
  3   EMB173613 

CADCACAAD

 2   Embase CLIP à visser 
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  Nickelée à fi xer sur le chant du cadre.
Réglage en hauteur par trous oblongs +/-3 mm. 
 Matériau : zamack 

  Epaisseur (mm)  TJE  Référence
  0   EMB175660 

CADCACAAD

 2   Embase CLIP à visser 
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  Nickelée droite. 
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm. 
 Matériau : zamack 

  Epaisseur (mm)  TMT  Référence
  0   EMB175540 

CADCACAAD
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  CHARNIÈRES BLUM   Embases CLIP top 
 2   Embase CLIP EXPANDO 
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  Nickelée en croix avec chevilles à expansion. 
Réglage en hauteur par excentrique +/-2 mm. 
 Matériau : acier 

  Epaisseur (mm)  TJ6  Référence
  0   EMB174710 
  3   EMB174713 

CADCACAAD


