
Sikaflex® PRO-11 FC
Mastic-colle à prise rapide 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le Sikaflex® PRO-11 FC est un mastic-colle mono com-
posant.

DOMAINES D’APPLICATION
Les caractéristiques du Sikaflex® PRO-11 FC en font le 
produit idéal pour les collages souples, en particulier 
ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le cal-
feutrement de joints en intérieur et en extérieur dans 
le bâtiment.

Collages d’éléments du second œuvre : bandes de 
solin, tuiles en béton ou en terre cuite, bavettes sur 
appuis de baies (en complément de fixation-se réfé-
rer à NF DTU 36.5), bandeaux en béton (en complé-
ment de fixation), couvre-joints en façade, angles 
métalliques pour arrêtes d’enduits, panneaux de bois 
décoratifs ou insonorisant en intérieur, panneaux en 
béton de bois (en calage uniquement).

▪

Joints : joints de préfabrication légère et de menuise-
rie (alu et bois), joints de sol dans les zones où le tra-
fic peut être intense mais sans sollicitations méca-
niques ni poinçonnement.

▪

Calfeutrement autour de gaines d’aération.▪
Isolation acoustique des tuyauteries entre béton et 
fourreaux.

▪

Calfeutrement entre cloisons, calfeutrement de fis-
sures.

▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Le Sikaflex® PRO-11 FC polymérise rapidement sous 
l’action de l’humidité de l’air et se transforme en un 
matériau souple :

À haute adhérence.▪
À élasticité permanente.▪
Ne coulant pas.▪
Possédant une excellente tenue au vieillissement et
aux intempéries.

▪

INFORMATIONS ENVIRONNEMEN-
TALES

Teneurs réduites en composés organiques volatils.▪
Très faible émission.▪
Sans odeur.▪
LEED v4 EQc 2: faibles émissions.▪
Emissions dans l’air intérieur*(Décret n° 2011-321 du
23 mars 2011) : A+ « très faibles émissions »*Infor-
mation sur le niveau d'émission de substances vola-
tiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxi-
cité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▪

AGRÉMENTS / NORMES
Certification SNJF, label « façade »: Mastic élastique 
Classe F 25 E sans primaire sur mortier M2 et alumi-
nium anodisé.

▪

Conforme à la norme EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 
HM.

▪

Conforme à la norme EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 
HM.

▪



DDESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Polyuréthanne technologie i - cure polymérisant sous l’action de l’humidité 
de l’air

Couleur Blanc, gris béton, marron, noir, beige.

Durée de Conservation Sikaflex® PRO-11 FC a une durée de vie de 15 mois à partir de la date de fa-
brication, si stocké correctement en emballage d’origine non entamé et 
non endommagé et si les conditions de stockage sont respectées.

Conditions de Stockage Sikaflex® PRO-11 FC doit être stocké dans des conditions sèches, à l’abri du 
rayonnement direct du soleil et à des températures comprises entre +5 °C 
et +25 °C.

Densité 1,35 env. (ISO 1183-1)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore A 37 env. à 28 jours (ISO 868)

Résistance à la Traction Résistance à la traction sur support tuile : Supérieure ou égale à 0,6 MPa 
selon NFP 85.611.

▪

Conforme à la norme NFP 85.610.▪
Module d’Élasticité Sécant en Traction 0,6 MPa env. à + 23°C à 100% d’allongement (ISO 8339)

1,1 MPa env. à -20°C à 100% d’allongement (ISO 8339)

Reprise élastique 90% env. (ISO 7389)

Adhérence Le Sikaflex® PRO-11 FC présente une excellente adhérence sur les maté-
riaux liés au ciment soit le béton et le mortier, le béton cellulaire, la 
brique, les pierres, l’aluminium anodisé, les revêtements époxydiques, le 
polyester, l’acier inoxydable, la plupart des bois traités et aluminium avec 
revêtements à base de poudre thermo laqués .
Jointoiement :
Dans le cadre des travaux d’étanchéité des joints de façade par mise en 
œuvre de mastics selon le DTU 44.1, NFP 85-210-1, l’adhérence des mas-
tics doit être contrôlée sur les supports du chantier autres que ceux de ré-
férence du label SNJF.
Collage, autres applications et supports : essais préalables - nous consul-
ter.
Se référer au chapitre « Préparation des supports ».

Résistance à la Propagation des Déchi-
rures

8 N/mm env. (ISO 34)

Capacité totale de Mouvement ±25 % (ISO 9047)

Résistance chimique Résistant à l’eau, l’eau de mer, alcalis dilués, coulis de ciment et déter-
gents en dispersion aqueuse. Resistance au Diesel et au Kérosène selon 
le guide DIBT.

▪

Ne résiste pas aux alcools, acides organiques, alcalis concentrés, acides 
concentrés, produits aromatiques hydro carbonés et chlorés.

▪

Température de Service – 40 °C à + 70 °C.




