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Fiches techniques

COMFORT 15-14 B PM, 15-14 B PM DACH, 15-14 B PM CN, 15-14 B PM RU

Données électriques, 1 x 230 V, 50/60 Hz

Dimensions 
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Raccords : Rp 1/2. Divers raccords, voir page 35.
Pression de service : Max. 10 bar.
Température du liquide : 2-95 °C (TF 95).
Indice de protection IP : IP44
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Type de circulateur
Dimensions [mm] Poids [kg] Volume d'expédi-

tion 
[m3]L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Net Brut 

COMFORT 15-14 B PM
COMFORT 15-14 B PM DACH
COMFORT 15-14 B PM CN
COMFORT 15-14 B PM RU

80 25 13,5 119 79,5 84 Rp 1/2 1,00 1,12 0,0026
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COMFORT 15-14 BX PM, COMFORT 15-14 BX PM DACH

Données électriques, 1 x 230 V, 50/60 Hz

Dimensions 
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Raccords : G 1
Pression de service : Max. 10 bar.
Température du liquide : 2-95 °C (TF 95).
Indice de protection IP : IP44
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Type de circulateur
Dimensions [mm] Poids [kg] Volume d'expédition 

[m3]L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Net Brut 

COMFORT 15-14 BX PM
COMFORT 15-14 BX PM DACH 140 25 21 119 79,5 84 G 1 1,35 1,51 0,0034
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COMFORT 15-14 BXA PM, 15-14 BXA PM DACH

Données électriques, 1 x 230 V, 50/60 Hz

Dimensions 

TM
06

 8
41

5 
06

17

P1 [W] I1/1 [A] 

7 0,07

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Q [m³/h]
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

H
[m]

0

4

8

12

p
[kPa]

0.00 0.04 0.08 0.12 Q [l/s]

C
O

M
FO

R
T_

BX
A

_A
U

TO
A

D
A

PT
_F

IT
_F

O
A

M
_0

_R

Raccords : G 1
Pression de service : Max. 10 bar.
Température du liquide : 2-95 °C (TF 95).
Indice de protection IP : IP44
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Type de circulateur

Dimensions [mm] Poids [kg] Volume d'expédition 
[m3]L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Net Brut 

COMFORT 15-14 BXA PM
COMFORT 15-14 BXA PM DACH 140 25 21 129 79,5 84 G 1 1,35 1,51 0,0034
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