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LES + PRODUITS
• Extrêmement compact
• Seulement 460 et 550 mm de large
• Puissant : moteur traction jusqu’à 600 W
• Equipé d’un chargeur embarqué haute fréquence
•  Equipé de série d’un klaxon

et de roues caoutchouc non marquant
•  Paramétrable et personnalisable grâce à son variateur Curtis
• Robuste grâce à son châssis et son carénage en acier
• Timon de fabrication allemande Frei
• Arrêt d'urgence
•  Large choix d’autres crochets, sur demande,

afin de s’adapter au mieux aux besoins des utilisateurs

Modèle SK1000N SK1500N
Capacité nominale kg 1000 1500
Longueur avec timon déplié mm 895 900
Largeur totale mm 460 550
Hauteur totale mm 980 1000
Vitesse de déplacement km / h 6 6
Frein électromagnétique électromagnétique
Moteur de traction kw DC 0,4 DC 0,6
Batterie de traction V / Ah 24 / 25 24 / 36
Chargeur intégré V / Ah 24 / 3 24 / 5
Variateur électronique type Curtis Curtis
Roues caoutchouc non marquant non marquant
Poids kg 110 200

Indicateur
de charge Curtis

Clé de 
contact
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ajustable Roues

caoutchouc
non marquant
de série

Autres crochets 
disponibles

nous consulter

Crochet
livré de série

SK N
Tracteur tireur / pousseur électrique
1000 et 1500 kg
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 Ø 17 mm

plat de 40 x 4 mm

+ goupille Ø 4 mm   (béta)

plat de 100 x 80 x 5 mm

Crochet livré avec SK1000N
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