Monosplit DCI
Réversible

+ PRODUITS

e Compatible en mono et
multisplit.

e Fonctionnement a -15°C

en mode refroidissement et

chauffage.
e Option WiFi.
e Démarrage automatique.

RCW8
RC0O8C (option)

CARACTERISTIQUES

8

@
@

FLEXY MATCH DC INVERTER CONSOMMATION

EN MODE VEILLE
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ECTEUR FUITE FILTRE
FRIGERANT ANTIBACTERIEN
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FILTRE
NANOMETRIQUE
PHOTOCATALYTIQUE

} FEEL

I FEEL MODE VEILLE
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AFFICHAGE
NUMERIQUE
PAR SEGMENTS
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MINUTERIE

AUTO-DIAGNOSTIC ~ VOYANT BATTERIE
PROGRAMMABLE FAIBLE
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TELECOMMANDE ~ RACCORDEMENT  FONC.EN MODE
SECURISEE CONDENSATS FROID JUSQU'A
DROITE/GAUCHE ~ -15°C EXTERIEUR
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DISPOSITIF DE WIFI
SURVE

CONTACT SEC
ON/OFF ILLANCE
FONCTIONNEMENT
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FLUIDE R410A

NETTOYAGE/

H,
AUTOMATIQUE

TURBO

MODE TURBO

DEMARRAGE
AUTOMATIQUE

FONCT. EN MODE
CHAUD JUSQU'A
-15°C EXTERIEUR
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HKD
MURAL MONOSPLIT & MULTISPLIT
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-> Fonction “I Feel”: déport de la sonde de température dans la
télécommande infrarouge.

- Raccordement condensats droite/gauche.

- Ventilateur multivitesses dans I’'unité intérieure.

- Nettoyage/séchage automatique.

Option WiFi
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Détecteur automatique de fuite réfrigérant

RAN
DETECTION DE FUITE
REFRIGERANT
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OPTIONS

Accessoire Référence

glgz:';n;nmdﬁe 7ACEL1706 - Mode, vitesse du ventilateur, minuterie Marche/Arrét,
P température, balayage automatique et fonction “I Feel”.

RCW8
Service de Capacité a afficher les paramétres du systéme, I'historique
souti , )
Poutil de tests | 7AGEL1710 les codes défauts et réglages des paramétres.
pour mural
Adaptateur ) . P N . .

b Option de contréle a distance a partir de la derniére
contact secA TACEL1190 opération en mémoire.
Marche/Arrét
Module WiFi 7ACEL1719 - Contréle des climatiseurs via téléphone mobile, tablette ou
Air Net ordinateur avec un routeur sans fil et Internet.




NNEES TECHNIQUES HKD
AWAU-YKD009-H11 | AWAU-YKDO12-H11 | AWAU-YKDO18-H11

REFROIDISSEMENT

AWAU-YKD024-H11

Puissance nominale kW 2,65 (1,2-3,3) 3,54 (1,3-4,4) 5,0 (1,8-6,1) 6,8 (2,7-7,8)
Pdesignc kw 2,65 3,54 5,0 6,8
Puissance absorbée nominale kW 0,775 1,095 1,544 2,41
SEER/Label énergétique 6,9/A++ 6,8/A++ 6,5/A++ 6,3/A++
Limites de fonctionnement °C -15°/50° Bulbe sec

CHAUFFAGE

Puissance nominale kW 2,8 (0,85-3,7) 3,5 (1,2-4,8) 5,0 (1,4-6,7) 7,5 (1,6-8,7)
Pdesignh (climat tempéré) kW 2,4 2,6 4,2 5,5
Pdesignh (climat chaud) kW 2,8 3,2 4,6 6,7
Pdesignh (climat froid) kW 3 3,2 5 7
Puissance absorbée nominale kW 0,72 0,94 1,35 2,34
SCOP/Label énergétique (climat tempéré) 4/A+ 4,4/A+ 42/A+ 4/A+
SCOP/Label énergétique (climat chaud) 5,1/A+++ 5,3/A+++ 5,1/A+++ 5,1/A+++
SCOP/Label énergétique (climat froid) 3,3/B 3,4/A 3,3/B 3,3/B
Limites de fonctionnement °C -15°/30° Bulbe sec

Puissance a -10°C kW 2,70 3,00 4,10 6,20
Puissance & -15°C kW 2,40 2,50 3,60 5,50
UNITE EXTERIEURE

Pression acoustique a 1 m dB(A) 50 52 55 59
Puissance acoustique dB(A) 60 62 65 68
Débit dair m3/h 1900 2000 2100 2700
Type de compresseur Rotatif DC Inverter Rotatif DC Inverter Rotatif DC Inverter Rotatif DC Inverter
Dimensions de I'unité (LxHxP) mm 770x555x300 800x554x333 800x554x333 845x702x363
Dimensions de I'emballage (LxHxP) mm 900x585x345 920x615x390 920x615x390 965x755x395
Poids net/Poids avec I'emballage kg 26,6/29 29,1/31,9 37,8/40,5 48,4/51,6
Code 7SP062874 7SP062875 7SP062876 7SP062877
ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ

Coté d’alimentation Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur
Cable d’alimentation mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Fuse rating A 10 10 16 25
Liaisons électriques mm2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x2,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamétre tube gaz pouces 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”
Diamétre tube liquide pouces 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”
Longueur max. m 25 25 30 50
Dénivelé max. m 10 10 20 25

COMBINAISONS

Compatible avec unité extérieure

YKD




